
Hygienische Nanolacke mit antibakterieller Wirkung 

Kleine Teile - Große Wirkung

Hygienische Nanolacke

bieten ein hohes Maß an 

Sicherheit für 

  

medizinische, 

sanitäre und gastronomische 

Bereiche.

Liebe Leserinnen und Leser, 

auf den Messen DOMOTEX in 
Hannover und DREMA in Posnan 
haben wir vor wenigen Monaten 
unsere neue Generation von 
besonders umweltschonenden 
Oberflächenschutzsystemen 
präsentiert. Neben den 
hochwirtschaftlichen 1K und 
modernen 2K Wasserlacken standen 
zweifellos unsere hygienischen 
Nanolacke im Mittelpunkt. Schon 
heute messen wir dieser 
zukunftsweisenden Technologie einen 
hohen Stellenwert bei. Darum gibt 
Ihnen unser Titelbericht einen 
Überblick, welche nanobasierten 
Lacke wir bieten, wie sie wirken und 
wo sie sinnvoll eingesetzt werden 
können.
 
Außerdem finden Sie in dieser 
Ausgabe unsere Stimme zum Thema 
Decopaint-Richtlinie. Gerade weil 
das Interesse an alternativen 
Produkten sehr groß ist, stellen wir 
Ihnen Lösungen zur Substitution 
herkömmlicher PUR- und PUR-
Kombilacke vor.  

Überrascht sind wir  über die sehr 
positive Resonanz auf unsere junge 
Öl- und Wachsstrecke OLI-NATURA; 
die Zuwächse in diesem Bereich 
sprechen eine deutliche Sprache.  
Das freut uns natürlich. 
Deshalb wird die Produktlinie 
OLI-NATURA weiter ausgebaut und 
präsentiert sich schon bald in einem 
neuen, frischen Design. Auf der 
Rückseite finden Sie übrigens einen 
interessanten Artikel über farblose 
und pigmentierte Holzöle für innen 
und außen sowie einen 
ausgewählten Objektbericht.

Wir wünschen Ihnen  eine gute 
Unterhaltung beim Lesen mit 
hoffentlich vielen Anregungen. 

Herzliche Grüße 

Sylke und Götz Schubert

unabhängigen Prüfinstitut bestätigt wurde. Viel 

,Mehrwert´,  der nicht ,viel mehr kosten´muss. Denn D
mit nur einer Schicht als Decklack garantieren diese 

Lacksysteme dauerhafte Hygiene.

OLI-AQUA TOP  2K Nano-Parkettsiegel

nanopartikuläre Lacksysteme entwickelt, die 

auf der Holzoberfläche aktiv antibakteriell und anti-

mykotisch wirken. Kleinste, feinstverteilte in den 

Lackfilm eingebundene Silber-Nanopartikel erschwe-
OLI-AQUA MED 2K Nano-Treppenlack

ren nicht nur die Ansiedlung von Mikroben, sondern 

ersticken diese wortwörtlich sogar im Keim und das 

dauerhaft. Die nanobeschichtete Oberfläche verfügt 

außerdem über eine anhaltende ,easy-to-clean´ 

Eigenschaft und sorgt für einen reduzierten  

Reinigungsaufwand und eine bessere Schutz-

wirkung. Damit besitzen diese hygienischen 

Nanolacke  zweifellos einen unschätzbaren Wert für 

medizinische, sanitäre und gastronomische Bereiche. 

Erhältlich sind insgesamt zwei wasserbasierte 

Nanolacke ,OLI-AQUA TOP´und ,OLI-AQUA 

MED´, deren antibakterielle Wirkung von einem 

ie Nanotechnologie hat sich inzwischen in vie-

len Bereichen etabliert und gewinnt insbeson-

dere in der chemischen Industrie zunehmend an 

Bedeutung. Diese junge Technologie verleiht den  

Produkten völlig neue Materialeigenschaften  und 

eröffnet so ungeahnte Möglichkeiten. 

Innovativer In der Automobilindustrie gehören extrem wider-

standsfähige und kratzbeständige Nanolacke 

unlängst zum Alltag. Aber auch in Holzlacken hält die 

Nanotechnologie Einzug und eröffnet damit dem 

holzverarbeitendem Handwerk und semiindustriellen 

Verarbeiter neue und zukunftsträchtige Anwendungs-

felder. 
st dieses Produkt nach DIN 18032 Teil 2 zertifiziert 

So hat Oli Lacke speziell für hygienisch sensible 
und damit für Turn- und Sporthallenböden freigege-

Bereiche 
ben. 

2K Wassersiegel für extrem stark bean-

spruchte Holzfußböden. Dieses TOP-Produkt bietet 

einen antimikrobischen, dauerhaft aktiven Bakterien- 

und Pilzschutz und wird speziell für die 

Oberflächenversiegelung von Parkett-, Holz- und 

Korkfußböden in Mehrzweckhallen, Hotels, Kliniken- 

und Pflegeeinrichtungen empfohlen. Darüber hinaus 

i

Dieser Nanolack ist erhältlich in den Glanz-

graden Ultramatt und Halbmatt. 

Moderner, wasserbasierter 2K Nanolack auf 

Polyurethanbasis mit antibakterieller Wirkung und 

hervorragender Kratz- und Abriebfestigkeit für offen- 

und geschlossenporige Lackierungen. Besonders 

geeignet für die Oberflächenbeschichtung von allen 

gebräuchlichen Hölzern und Holzwerkstoffen, bei 

denen Hygiene und Keimfreiheit eine hohe 

Bedeutung haben wie Holzstufen, Handläufe, Tische 

und Tresen sowie Sanitär- und Kücheneinrichtungen, 

aber auch in Pflegebereichen, Kliniken, Arztpraxen, 

Apotheken, Gastronomie-und Großküchen. Dieses 

Produkt ist erhältlich in den Glanzgraden Matt und 

Halbmatt. 
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OLI Lacke deutlich den gesetzlichen Regelung vor pätestens seit einigen Monaten steigt die S und verzichtet weitestgehend auf den Einsatz dieses Verunsicherung vieler Verarbeiter bei den 
im Verdacht erbgutschädigend zu seienden Worten „Decopaint-Richtlinie“. Wen sie betrifft, was 
Weichmachers NMP. Damit nehmen wir auch hier sie wirklich bringt, was bleibt und was sich 
eine Vorreiter-Rolle ein.verändert, dass haben wir in dieser Infoline        

zum Thema Decopaint-Richtlinie für Sie 
Die Umstellung auf unsere wässrigen OLI-AQUA zusammengefasst. Aber sein Sie sicher, es gibt 
Produkte ist relativ einfach, wenn Sie folgende keinen Grund zur Panik. Wir haben uns schon 
Tipps beachten:frühzeitig auf dieses Thema eingestellt und bieten 

Ihnen heute Produkte, mit denen Sie die 
1.Verwenden Sie eine für Wasserlacke geeignete Herausforderungen spielend in den Griff 

Spritzpistole und Düse ( In der Mehrzahl derbekommen. 
Fälle kann vorhandene Spritztechnik 
beibehalten werden)

Was bedeutet ChemVOCFarbV  oder kurz 2. Nutzen Sie spezielles Wasserlackschleifpapier
Decopaint-Richtlinie?
Anders als die 2002 in Kraft getretene VOC- 3. Tragen Sie den Wasserlack dünner als gewohnt
Verordnung, die anlagenbezogene Emissionen auf, weil er deutlich mehr Festkörper hat
reduzieren soll und damit vorrangig industrielle 

4. Nutzen Sie zur Verkürzung von Trockenzeiten 
Verarbeiter mit einem Lösemittelausstoß von über 5 

z.B. einen Ventilator in Kombination mit einem
Tonnen im Jahr trifft, ist die Decopaint-Richtlinie ein 

Luftentfeuchter
neues, produktbezogenes Regelwerk der EU, um Welche Lösungen bietet OLI Lacke? 

5. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise inOLI Lacke hat sich lange im Vorfeld mit den die Emission bei der handwerklichen Verarbeitung 
unseren Merkblättern und folgen sie Schritt fürKonsequenzen, die sich aus dieser Richtlinie für die außerhalb von Anlagen - und damit primär auf 
Schritt den BeispielenVerarbeiter ergeben, auseinandergesetzt und bietet Baustellen - einzudämmen. Ziel ist es, die Emission 

drei ausgereifte decopaint-konforme Produkt- von VOC (volatile organic compounds) zu Deutsch 6. Achten Sie auf eine strickte Trennung bei 
linien:flüchtigen organischen Verbindungen, sprich gleichzeitiger Verarbeitung von Wasser- und 

Lösemitteln, weiter zu reduzieren, die für die Lösemittellacken.  
Bildung des gesundheitsbedenklichen, boden- 1. Produktlinie OLI-AQUA

Wasserbasierte Produkte für Parkett, Treppe und nahen Ozons mitverantwortlich gemacht werden.
Innenausbau. In allen drei Segmenten bietet OLI 
Lacke komplette, aufeinander abgestimmte Die Decopaint-Richtlinie legt für die wesentlichsten 
Systeme von der Grundierung über wirtschaftliche Bautenanstrichstoffe maximale VOC-Grenzwerte 
Einkomponentenlacke bis hin zu hochwertigsten fest, die ab dem 01. Januar 2007 und in einer 
Zweikomponentensystemen mit neuester Nano- zweiten Stufe ab dem 01. Januar 2010 gelten. Alle 
technik. Ergänzend gibt es für die farbige Produkte, die diese Obergrenzen überschreiten, 
Gestaltung ein Buntlacksystem, einen hoch- dürfen spätestens nach einer einjährigen 
wertigen Isolierfüller und wässrige Color- und Übergangsfrist von keinem Lackhersteller oder 
Brillantbeizen. Importeur mehr in den Verkehr gebracht werden. 

Betroffen sind vorrangig Beschichtungsmaterialien 
Alle Produkte unterschreiten schon heute deutlich  für Fenster, Treppen, Parkett und alle fest mit dem 
die verschärften Grenzwerte der Decopaint-Gebäude verbundenen Einbauten wie Wand- und 
Richtlinie, die in der zweiten Phase ab dem Deckenverkleidungen. Diese Regelung gilt nicht für 
01.01.2010 zur Anwendung kommen werden. Die Möbel, (Einbau-)Küchen, Messebauten oder alle 
OLI-AQUA Parkettlacke erfüllen darüber hinaus sonstigen Oberflächen, die eben nicht untrennbar 
zum großen Teil die Anforderungen der GISBAU mit dem Gebäude verbunden werden. 
Einstufung:W2+. Um diese Einstufung zu erreichen Übrigens anders als Gebäudeeinbauten fallen 
dürfen die Versiegelungssysteme nur noch einen interessanterweise Schiffs- und Zugeinrichtungen, 
Restlösemittelanteil von unter 5 % aufweisen und auch wenn sie fest eingebaut sind, nicht unter die 
zusätzlich kein NMP enthalten. Auch hiermit greift Decopaint-Richtlinie. 

Alles im 
blauen Bereich

N-Methylpyrrolidon (kurz NMP) ist ein organi- Solvent einsetzen. Unsere Parkettsiegel OLI-
sches Co-Solvent, das häufig in wässrigen AQUA TOP,  BUSINESS, STANDARD und 
Polyurethandispersionen genutzt wurde, um ECONOMY und selbstverständlich auch die 
speziell die Verlaufs- und Filmeigenschaften wässrigen Grundierungen sind nahezu NMP 
des Lacks zu verbessern und die Mindestfilm- frei. Sie weisen nur Spuren in einer 
temperatur zu senken. Seit vielen Jahren gilt der Größenordnung von unter 0,18% auf. 
Einsatz von NMP aber zunehmend als kritisch Lediglich beim OLI-AQUA FLEX ist der Anteil 
und derzeit diskutiert die EU-Kommission, NMP noch höher, liegt aber deutlich unter dem von 
als toxikologisch bedenklich zu klassifizieren. der EU-Kommission diskutierten Grenzwert von 
Für uns ein Grund, den Einsatz von N- 5%. Unabhängig von der Diskussion um den 
Methylpyrrolidon schon seit Jahren konsequent Einsatz von NMP als Co-Solvent , ist erklärtes 
zu reduzieren. Heute setzen wir selbst kaum Ziel unseres Unternehmens, den Lösemittel-
noch  NMP ein und gehen hier sogar noch anteil generell in unseren Produkten auf unter 
einen Schritt weiter. Wir achten bereits bei 5% zu reduzieren und bieten schon heute eine 
unseren Rohstoffzukäufen darauf, dass die neue Generation von lösemittelarmen W2+-
Vorlieferanten möglichst kein NMP als Co- Lacken an. 

2. Produktlinie OLI-NATURA
Öl-und Wachsysteme für die Imprägnierung von 
Holzoberflächen im Innen- und Außenbereich. 
Hierzu zählen High-Solid Produkte mit einem 
Festkörperanteil von annährend 100 %, die 
vorrangig im Fußbodenbereich eingesetzt werden, 
aber auch moderne, leicht mit der Spritzpistole 
applizierbare Öle, wie das OLI-NATURA Projektöl.    
Zu dieser Produktlinie gehören genauso ein 
Hartwachsöl, Coloröle und entsprechende 
Pflegeprodukte. Generell erfüllen alle OLI-
NATURA Produkte uneingeschränkt die Auflagen 
der Decopaint-Richtlinie.

3. Produktlinie OLI-HS
Für einige ausgewählte Anwendungen stehen 
schon heute hochfestkörperreiche Systeme zur 
Ver fügung, die ebenfal l s  deut l ich die 
Anforderungen der Decopaint-Richtlinie erfüllen. 
Speziell für den Treppenbereich erarbeiten wir 
derzeit eine solche Lösung. Das Produkt wird auf 
Lösemittelbasis sein, sich aber in Punkto Festkörper 
deutlich von den bisherigen lösemittelbasierten 
Treppenlacken abheben und somit alle Grenzwerte 
auch nach dem 01. 01.2010 erfüllen. 

Fazit:
Es gibt Veränderungen, die speziell vorrangig den 
Fenster-, Türen-, Treppen- und Innenausbau 
betreffen sowie das Parkettlegerhandwerk. Für die 
Sortimentsbereiche, die wir als OLI Lacke 
bedienen, können wir Decopaint-konforme 
Lösungen anbieten, die vom Leistungsspektrum 
überzeugen werden. Nutzen Sie die verbleibenden 
Monate und stellen Sie sich in Ruhe auf die 
Veränderungen, die diese Regelung mit sich bringt, 
ein. Bei der Umstellung stehen wir Ihnen gerne 
jederzeit zur Verfügung. Grund zur Panik besteht 
aber in keinem Fall und bitte beachten Sie, dass 
diese Regelung den kompletten Möbelbau 
vollständig ausklammert.

Zum Thema NMP . . .  

Zum Thema 

Decopaint-

Richtlinie 
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Zum Programm gehört ein lösemittelba-

siertes Kunstharzsystem, das wegen des 

hohen Festkörperanteils auch nach 2007 

die Anforderungen der ChemVoc erfüllt. 

Dieses bewährte System ist äußerst span-

nungsarm, eine vorherige Grundierung 

des Sportbodens ist daher nicht erforder-

lich. Mehr als nur eine umweltfreundliche 

Alternative gem. TRGS 617 bietet dage-

gen die wasserbasierte Produktlinie für 

Sportparkett. Diese Systeme stellen ohne 

Zweifel die Lösung für die Zukunft dar. 

OLI-AQUA TOP  
Innovativer und 

Polish 

Sportbodenpflege 

Hochwertiges Pflegeprodukt für Turn- und 

Sporthallenböden. Kann unverdünnt als 

Grundpflege und mit Wasser verdünnt als 

Unterhaltspflege eingesetzt werden. 

Geprüfte Sport- und Turnhalleneignung; 

Erfüllt  Gleitreibungsbeiwert gem. DIN 

18032, Teil 2.

OLI-AQUA  Spielfeldmarkierung

Auf OLI-AQUA TOP abgestimmte 2K-

Linierungsfarbe, die sowohl in der 

Zwischenschicht, als auch nachträglich 

als oben aufliegende Linierung appliziert 

werden kann. Erhältlich in: Gelb, Rot, 

Blau, Grün, Orange, Weiß, Schwarz.

OLI-KS Parkettsiegel

Spannungsarmer, lösemittelhaltiger 1K 

Kunstharzsiegel für Turn- und Sport-

hallenböden, die starken Dimensions-

änderungen unterliegen. Die klassische 

Versiegelung ist geprüft nach DIN 18032 

Teil 2. extrem hochwertiger, 
wasserbasierter 2K Polyurethanlack, der 
nach DIN 18032 Teil 2 zertifiziert ist und OLI-KS Spielfeldmarkierung
damit den Gleitreibungsbeiwert für Turn- Auf OLI-KS Parkettsiegel abgestimmte 
und Sporthallenböden erfüllt. Der Siegel Linierungsfarbe, die als Zwischenschicht 
ist besonders umweltschonend und fällt eingearbeitet wird. Erhältlich in: Gelb, 
unter die Giscode-Einstufung W2/DD+. Rot, Blau, Grün, Orange, Weiß, Schwarz.
Als weiteres Ausstattungspaket steht das 
Produkt auch als Nanolack zur Verfügung 

OLI-AQUA und besitzt damit eine keimtötende 
Wirkung. 

OLI-AQUA Grund

Füllender, seitenverleimungsminimieren-

der 1K-Wasserrollgrund mit gutem Stand- 

vermögen, den wir bei Sportbodenparkett 

als Grundierung unter  OLI-AQUA TOP 

empfehlen.

Auf Leistung getrimmt 
Wichtig für Hallenböden   

ist ein strapazierfähiger 

Lack, der die 

Gleitreibungsbeiwerte 

nach Sportnorm 

DIN 18032-2 erfüllt.

Perfekt aufeinander abgestimmte  Produkte für Sportparkett
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OLI-AQUA ECO Mehrschichtlack 18.27  NEU

OLI-AQUA OMNI Mehrschichtlack 18.21

OLI-AQUA HOME Treppenlack 18.22  NEU

OLI-AQUA OFFICE Treppenlack 18.23

OLI-AQUA OBJEKT 2K Treppenlack 51.22

OLI-AQUA BUSINESS 2K Parkettsiegel  NEU

Wirtschaftlicher, wasserbasierter 1K- Mehrschichtlack auf 
Acrylatbasis mit guter chemischer und mechanischer 
Beständigkeit  für offenporige Spritzlackierungen. Geeignet 
für normal beanspruchte Holzoberflächen im privat 
genutzten Wohnbereich wie Schlafzimmermöbel, Wand- 
und Deckenverkleidungen.  

Universell einsetzbarer, wasserbasierter und PVC-fester 1K 
Grund- und Überzugslack auf Acrylatbasis für offen- und 
geschlossenporige Lackierungen mit schöner Optik. 
Geeignet für normal bis stark beanspruchte 
Holzoberflächen im Innenbereich wie Stühle, 
Kinderzimmermöbel und Türen. 

Wirtschaftlicher, gut abriebfester, wasserbasierter 1K 
Treppenlack auf Acrylatbasis mit gutem Stand an 
senkrechten Flächen. Geeignet für die rationelle 
Mengenfertigung von normal  beanspruchten Holzstufen, 
Handläufen und Spindeln im privaten Bereich.   

Hochabriebfester, extrem füllkräftiger und  thixotropierter 
wasserbasierter 1K Treppenlack auf PUR-Acrylatbasis für die 
Spritzlackierung von mechanisch stark beanspruchten 
Holztreppen im privaten- und gewerblichen Bereich. 
Geprüft und empfohlen von der Treppenmeister GmbH, 
Jettingen. 
 

Sehr hochwertiger, extrem lichtechter und füllkräftiger 2K 
Wasserlack auf Polyurethanbasis für offen- und 
geschlossenporige Lackierungen extrem stark beanspruchter 
Holztreppen im Objektbereich. Auch geeignet für 
anspruchsvolle Lackierungen von  Küchen-, Bad- und 
Schulmöbel, Theken und als ringfester Überzug 
pigmentierter Untergründe. 

Preisoptimierter 2K-Wassersiegel für besonders stark bean-
spruchte Holzfußböden. Dieser Lack ist speziell für 
Anwendungsbereiche entwickelt worden, bei denen es pri-

mär auf die reine Abrieb- und 
Chemikalienbeständigkeit ankommt.

Weiter bietet Oli zwei wasserbasierte 
Nanolacke mit antibakterieller 
Wirkung, zum einen den 2K 
Parkettsiegel 

zum anderen den 
2K Treppen- und Möbellack 

.    

Nähere Informationen zu diesen oder weiteren Wasserlack-

Produkten erhalten Sie unter www.oli-lacke.de

OLI-AQUA TOP

OLI-AQUA MED

, 

Jetzt ist sie komplett, 
die OLI-AQUA Familie

ECO u HOME

BUSINESS

Mit dem hochwirtschaftlichen OLI AQUA nd  
rundet Oli jetzt auch die wässrige Klarlackfamilie für Möbel 
und Treppen aus Holz   ab und bietet damit für nahezu 
jeden Einsatzbereich einen  umweltgesunden Oberflächen-
schutz. Gleichzeitig wurden den großen Geschwistern 
Namen spendiert. Aber auch im Parkett-Lackbereich freuen 
wir uns über Zuwachs; NEU im Sortiment  ist  der OLI-AQUA 

. Dürfen wir vorstellen:    

ei allen Sportarten spielt der Hallenboden eine entscheidende Rolle. Basketballspieler B favorisieren zum Beispiel einen harten Holzuntergrund, um Spitzenleistung zu erzie-

len. Genauso leistungsstark muss die Versiegelung sein, bevor sie in die große Sportarena 

,einziehen´ darf.  Unverzichtbar ist zum  Beispiel die  Sporthallennorm DIN 18032-2. Oli 

Lacke stellt  gleich zwei Versiegelungen her, die diese Norm erfüllen. Optimal aufeinander 

abgestimmte Pflegeprodukte und Linierungssysteme runden das Sortiment ab. 



Speziel l  für die farbige Gestaltung von Standard gehören  zum Beispiel Weiß gekälkt, Grau, 
Parkettoberflächen im Innenbereich bietet Oli mit Teak, Mahagoni, Nussbaum, Padouk und Wenge. 
OLI-NATURA High-Solid Coloröl ein nahezu Dank seiner stark wasserabweisenden, dampfdurch-
lösemittelfreies und sehr festkörperreiches lässigen  und feuchtigkeitsregulierenden Eigen-
Kolorierungssystem, das sowohl als Imprägnierung, schaften eignet sich das Holzöl besonders gut für die 
aber auch als Grundierung unter  speziellen Wasser- Oberflächenbehandlung im Innen- und Außen-
lacken eingesetzt werden kann. bereich sowie für Feuchträume.  So schützt und ver-
Das Coloröl wird auf den geschliffenen und gründlich edelt OLI-NATURA Projektöl beispielsweise Arbeits-
gereinigten Holzfußboden  mit Flächenspachtel, platten und Tische, Holzdecken und Paneelen, 
Wischer, Ölbürste oder Mohairrolle Treppen und Dielen, aber auch Garten-
gleichmäßig dünn aufgetragen und möbel und Terrassen. Ein weiterer Vorteil 
innerhalb von 30 Minuten mit einer ist zweifellos die einfache und universelle 
Einscheibenmaschine  und untergeleg- Verarbeitbarkeit. Das Material ist von der 
tem grünen Pad eingearbeitet. Nach Viskosität gebrauchsfertig eingestellt und  
einer Einwirkzeit von 2 bis 3 Stunden manuell im Streich- und Rollverfahren 
wird die Oberfläche mit einer aufzutragen, kann aber ebenso gut mit 
Tellermaschine und untergelegtem der Spritzpistole verarbeitet werden. 
weißen Pad nachbearbeitet. Zur Deshalb  eignet sich das Produkt bestens 
Erreichung einer erhöhten Farbtiefe für die serielle Beschichtung von 
kann ein Zweitauftrag erfolgen. Sofern Holzwerkstoffen. 
gewünscht, ist eine Überlackierung des eingefärbten Das OLI-NATURA Projektöl wird in einem Spritzgang 
Bodens frühestens nach einer Trocknung von 48 auf die gleichmäßig geschliffene und gründlich gerei-
Stunden möglich. Hiefür werden die hochabriebfes- nigte Fläche aufgetragen. Die Auftragsmenge beläuft 
ten Parkettlacke OLI-AQUA BUSINESS oder OLI- sich je nach Saugfähigkeit des Holzes auf rund 40-80 
AQUA TOP empfohlen. g/m².  Spätestens  nach 30 Minuten sollte das über-
Doch diese Verarbeitung lässt sich nicht eins zu eins schüssige Material aufgenommen werden. Bereits 
auf den seriellen Treppen- oder Möbelbau übertra- nach 90-120 Minuten ist das Werkstück staubtro-
gen. Spätestens beim mechanischen verpadden stößt cken. Ist eine höhere Oberflächenbrillanz gewünscht, 
der Verarbeiter an Grenzen, wenn er die Treppe oder empfiehlt sich eine Endpolitur mit einem 
das Möbel mit dem Parkettöl OLI-NATURA High- Baumwolltuch oder speziellen Polierpads nach frü-
Solid Coloröl behandeln möchte. hestens 4 Stunden. 
Für diese Anwendungsgebiete empfiehlt Oli sein 
hoch penetrierendes Holzöl  OLI-NATURA Übrigens: Die Aktion 20% GRATIS  „3 Liter kaufen - 
Projektöl.  Während es das Produkt bisher nur in 2,5 Liter” gilt  neben der farblosen Variante jetzt auch 
einer farblosen Natur-Variante gab, sind seit kurzem für die pigmentierten Standardfarben OLI-NATURA 
auch verschiedenen Farbnuancen verfügbar. Zum Projektöl.  Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht! 

kanal nahe der „Mercedes-Welt“ Parkett werden in dem Showroom 
dient seit Dezember Classic Bike streng limitierte Modelle wie  „Cus-
Harley-Davidson als neues t om  Veh i c l e  Ope ra t i on s“  
Domizil. In einem 500 m² großen Motorräder von Harley-Davidson 
Showroom präsentiert das neun- oder Custom-Umbauten von 
köpfige Team künftig neue und Classic Bike ausgestellt, die jedem 
gebrauchte Traummaschinen Biker das Herz höher schlagen 
made in USA sowie original lässt. So auch Carsten Wandrei, 
Harley-Davidson Mode, Motor- der mit den Parkettarbeiten beauf-
radkleidung und Zubehör. Die auf- tragt war. Der Fachbetrieb aus 
wendig ausgestattete Werkstatt Prieros verlegte Stabparkett aus 
misst 250 m² und dürfte zu den Merbau im englischen Verband. 
modernsten Zweiradwerkstätten Danach folgte mit nur einem 

as ehemalige Siemens- Deutschlands zählen.  Ölauftrag die Oberflächen-DGebäude am Landwehr- Auf rund 150 m² hochwertigem behandlung mit dem modernen 

Farblose und pigmentierte Holzöle für innen und außen 

,Natürlich´ ölen

Oli Lacke GmbH    
Bahnhofstraße 22, 09244 Lichtenau

Tel. +49(0)37208/84-0 
Fax +49(0)37208/84-382 

oli-lacke@oli-lacke.de

www.oli-lacke.de

Oli Lacke GmbH

Sylke Schubert-Temmen, Götz Schubert
geschaeftsleitung@oli-lacke.de

Trotz sorgfältiger Prüfung der veröffentlichten 
Inhalte kann keine Garantie für die Richtigkeit 

der  Angaben gemacht werden.
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Berlins erste Adresse für Harley-Freunde
Merbauparkett im Showroom mit OLI-NATURA High-Solid Öl imprägniert Kontakt / Impressum

er Trend ist ungebrochen - imprägnierte Holzoberflächen stehen nach wie vor hoch in der Gunst der DVerbraucher. Denn Öle und Wachse unterstreichen die natürliche Schönheit des Holzes und heben die 

lebendige Maserung dezent hervor. Die seidenmatte Oberfläche spricht optisch an und lädt zum Anfassen 

und Benutzen ein. Die Wärme und Echtheit schafft eine angenehme Atmosphäre. Kein Wunder deshalb, dass 

das Interesse an ölbehandeltem Holz sich weiter fortsetzt. Das gilt zunehmend auch  für pigmentierte Öle,  die 

das Holz  transparent einfärben.

Inf ne 
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