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OLI-NATURA heißt unser Label für natürliche Öle und Wachse, das neben dem Holzhandwerk vor allem von namhaften Manufakturen für 
die Behandlung von Möbeln und Dielen hochgeschätzt wird. Eingesetzt werden nur gesundheitlich unbedenkliche Rohstoffe wie feines Leinöl 
oder Carnaubawachs, die in einem aufwändigen Prozess veredelt werden. Viele entscheidende Arbeitsschritte werden »per manum« ausgeführt, 
deshalb darf OLI-NATURA sich auch mit dem Prädikat MANUFAKTUR schmücken.

Alle »OLI-NATURA Öle & Wachse« werden von uns selbst entwickelt und hergestellt. Unser Anspruch ist es, die wesentlichen Merkmale 
von „Made in Germany“ in unsere Produkte einfließen zu lassen. Um dieses Qualitätsversprechen zu halten, werden die Erzeugnisse in der 
hauseigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung überprüft, bevor sie zum Kunden gelangen. Dabei ist es für uns selbstverständlich, dass 
unsere Öle & Wachse weder biozide Wirkstoffe noch kobalthaltige Verbindungen sowie Oxime enthalten. Die meisten unserer Öle & Wachse 
sind lösemittelfrei. Wo für die Anwendung ein Lösemittelanteil sinnvoll ist, wird nur hochreines Isoparaffin in medizinischer Qualität eingesetzt, 
das umgangssprachlich auch als Wundbenzin bezeichnet wird. 

Unsere »OLI-NATURA Öle & Wachse« – ob farblos oder in Farbe – erzeugen schöne Oberflächen, die mit ihrer wunderbaren Optik und Haptik 
zum Anschauen und Berühren einladen. Ein abgestimmtes Pflegekonzept sorgt für eine lange Lebensdauer der Oberfläche.

Herzlich laden wir Sie nun ein, in diesem Flyer unsere Öle & Wachse zu entdecken, 

Ihr/e 

Sylke & Götz Schubert					   

Geschäftsführer 					   
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Scandic-Oil »For Furniture«  
Rohholzeffektöl 
Vom skandinavischen Wohnstil inspiriert ist unser Scandic-Oil »For 
Furniture«. Ein VOC-freies und vergilbungsstabiles Rohholzeffekt-Öl, 
das helles Holz »wie unsichtbar« schützt und sich nicht in den Poren 
abzeichnet. Möglich machen dies pflanzliche Öle in einer wässrigen 
Emulsion, die in einem aufwendigen Prozess veredelt werden. Hinzu 
kommt eine feine Prise lichtstabiler Weißpigmente, die den Rohholzeffekt 
abrunden und einen UV-Schutz bieten. 

Inzwischen gibt es eine ganze Scandic-Oil-Familie und jedes Scandi-
Oil hat seine individuellen Stärken. Dieses Scandic-Oil »For Furniture« 
ist etwas viskoser und thixotroper als seine Geschwister »CLASSIC« 
oder »MANUFAKTUM«. Dadurch lässt es sich einfacher streichen 
oder spritzen und hat einen guten Stand auf senkrechten Flächen. 
Empfohlen werden zwei satte Ölaufträge. Nach dem ersten Ölauftrag 
folgt ein Glättschliff, um die Holzfasern zu kappen, die sich durch 
den Wasseranteil im Öl aufstellen. Für ein matte Optik wird der letzte 
Ölauftrag am besten mit einem weißen Polierpad auspoliert. 

Das geruchsmilde Scandic-Oil »For Furniture« eignet sich besonders 
für Wohnraummöbel und Treppen aus Nadel- & Harthölzer wie Eiche, 
Weißtanne, Fichte oder Esche. Die schnelle Trocknung ermöglicht 
eine Oberflächenbehandlung binnen eines Tages. Die natürliche Farbe 
des Holzes wird kaum vertieft und sieht wie unbehandelt und frisch 
geschliffen aus. Es ist für Menschen entwickelt, die gerne ›pures Holz‹ 
spüren und wohngesund leben. 

Ölgetränkte Lappen und Pads neigen nicht zur Selbstentzündung und 
Arbeitsgeräte können mit Wasser ausgespült werden.

Rohholzeffekt 

vergilbungsstabil

geruchsmild vegan

wasserbasiert

VOC-frei

Scandic-Oil »For Furniture«
Wasserbasiertes Öl I Rohholzeffektöl I Möbelöl I Treppenöl I Innenöl 

G E B I N D E :  1 L 
H Ä R T E R :  -

S O L I D - A N T E I L :

A U F T R Ä G E :  2 x mit ca. 40-60 ml/m² 
(1 Liter = ca. 15-25 m² pro Auftrag) 

T R O C K N U N G  &  D U R C H H Ä R T U N G :  
Offene Zeit: Ca. 10 Minuten  
Staubtrocken: Ca. 1 Stunde
Durchgehärtet: Ca. 3-5 Tage
 

R E I N I G U N G  &  P F L E G E :  OLI-NATURA 
Holzseife, OLI-NATURA Refresher

LOW MEDIUM H IGH

A N F E U E R U N G :
LOW MEDIUM H IGH

F A R B E N :  Rohholzeffekt

P R Ü F N O R M  &  E R F Ü L L T 
- Giscode Ö10+ 
- DIBT-geprüftes Bauprodukt 
- baubook-gelistet 
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) 
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- Kobaltfrei & Oximfrei, FREI von Formaldehyd, 
Aromaten, Bioziden, 
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WORKTOP-OIL 
Küchenarbeitsplatten, Esstische, Badmöbel oder Waschtische aus 
Massivholz sind täglich großen Anstrengungen und Nässe ausgesetzt. 
Sie bedürfen deshalb einer intensiv schützenden Imprägnierung. Speziell 
hierfür haben wir das lösemittelfreie und lebensmittelechte OLI-
NATURA Worktop-Oil entwickelt. 

Bei diesem Naturöl-Blend treffen stark trocknende Pflanzenöle bester 
Qualität zusammen. Auf Lösemittel wird verzichtet, der High-Solid-
Anteil liegt bei rund 100%. Als Basis dient reines Leinöl, das mit 24% 
Tungöl angereichert wird. Dieses Tungöl hat die Eigenschaft, dass es sehr 
widerstandsfähig und wasserabweisend wirkt und so das Eindringen von 
Feuchtigkeit verhindert. 

Die Viskosität des Imprägnieröls ist aufgrund des hohen Tungölanteils 
vergleichsweise hoch, weshalb es am besten mit einem Pad tief in die 
Poren einmassiert wird. So verarbeitet, kommt das Öl supereffizient 
zum Einsatz und das Holz wird im Idealfall mit nur einem Öl-Auftrag 
vollständig abgesättigt. 

Auf dem Holz zeigt sich das Worktop-Oil matt mit mittelkräftiger 
Farbtiefe. Der Griff ist sehr sympathisch und die diffusionsoffene 
Naturöloberfläche kann durch einfaches Nachölen immer wieder 
aufgefrischt werden. 

Das Worktop-Oil ist ein Arbeitsplattenöl der Oberklasse - mit 
LFGB-Zertifikat (lebensmittelecht). Damit kann es bedenkenlos auf 
Holzoberflächen in allen Lebensmittelbereichen wie in Gaststätten, 
Hotels, Kantinen, aber auch in Kindergärten oder Schulen verarbeitet 
werden. Zudem entspricht es der DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug) 
sowie der DIN 53160 (Speichel- und Schweißechtheit).

Worktop-Oil 
Imprägnieröl I Arbeitsplattenöl I Möbelöl I Treppenöl I Innenöl

G E B I N D E :  2,5 L, 0,5 L, 0,25 L 
H Ä R T E R :  (Optional) HS Härter / MV 5:1

S O L I D - A N T E I L :

A U F T R Ä G E :  1 x mit ca. 20-40 ml/m² 
(1 Liter = ca. 25-50 m² pro Auftrag) 

T R O C K N U N G  &  D U R C H H Ä R T U N G :  
Offene Zeit: Ca. 30 Minuten  
Staubtrocken: Ca. 1-2 Stunden 
Durchgehärtet: Ca. 5-7 Tage 
 R E I N I G U N G  &  P F L E G E :  OLI-NATURA 

Holzseife, Pflege mit sich selbst

LOW MEDIUM

ME-ME-

H IGH

A N F E U E R U N G :
LOW MEDIUM H IGH

F A R B E N :  Natur (nicht pigmentiert)

P R Ü F N O R M  &  E R F Ü L L T 
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) 
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- LFGB-zertifiziert (lebensmittelecht)
- Kobaltfrei & Oximfrei, FREI von Formaldehyd, 
Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln 

FOOD SAFE
certified
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COLOUR-OIL 
Moon White, Mountain Grey, Midnight Black, Choc Brown und Sand 
Stone: So heißen die neuen Farben unserer OLI-NATURA Colour-Oils. 
Sie färben und schützen das Holz mit nur einem Öl-Auftrag und sind alle 
untereinander mischbar. So können Sie auch selbst Farben kreieren. 

Die angesagten Colour-Oils machen Holz bunter und zeigen eine 
maximale Farbpräsenz. Als Öl-Basis dient das lösemittelfreie Worktop-
Oil mit seinem 100%-Naturölanteil, dass mit hochwertigen und UV-
stabilen Farbpigmenten angereichert wird. 

Wegen der hohen Viskosität werden die Colour-Oils am besten mit der 
Spachtel oder dem Wischer aufgetragen. Diese Arbeitsgeräte sorgen 
dafür, dass nicht zu viel überstehendes Material aufgetragen wird, welches 
anschließend aufwendig auspoliert oder abgenommen werden muss. 
Anschließend wird das nasse Farböl mit einem Pad per Hand oder 
mit dem Exzenterschleifer einmassiert und mit einem Tuch auspoliert. 
Diese Art des Ölens ist besonders bei planen Flächen wie Tisch-& 
Arbeitsplatten sehr effizient, weil es das Holz bis in die Tiefe absättigt, 
was die Widerstandsfähigkeit erhöht. 

Wenn es auf Geschwindigkeit ankommt, lassen sich die farbigen 
Colour-Oils mit dem »OLI-NATURA HS Härter« verarbeiten. Die so 
behandelten Flächen härten schneller durch, sind rasch abriebfest und 
zeigen ein sehr flächiges sowie farbintensiveres Oberflächenbild.

Apropos farbintensiv: In Kombination mit der VOC-freien Reaktivbeize 
»OLI-NATURA Antique« zeigt das »OLI-NATURA Colour-Oil« in 
»Midnight Black« einen dramatischen Schwarzeffekt.

Colour-Oil
Imprägnieröl I Farböl I Möbelöl I Treppenöl I Innenöl

G E B I N D E :  0,5 L 
H Ä R T E R :  (Optional) HS Härter / MV 5:1

S O L I D - A N T E I L :

A U F T R Ä G E :  1 x mit ca. 20-40 ml/m² 
(1 Liter = ca. 25-50 m² pro Auftrag) 

T R O C K N U N G  &  D U R C H H Ä R T U N G :  
Offene Zeit: Ca. 30 Minuten  
Staubtrocken: Ca. 1-2 Stunden 
Durchgehärtet: Ca. 5-7 Tage 
 

R E I N I G U N G  &  P F L E G E :  OLI-NATURA 
Holzseife, Pflege mit sich selbst

LOW MEDIUM H IGH

A N F E U E R U N G :
LOW MEDIUM H IGH

F A R B E N :  (1) Moon White, (2) Mountain Grey, 
(3) Midnight Black, (4) Choc Brown,  
(5) Sand Stone

P R Ü F N O R M  &  E R F Ü L L T 
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) 
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- Kobaltfrei & Oximfrei, FREI von Formaldehyd, 
Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln 
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PROJEKTÖL 
Das Projektöl zählt inzwischen zu den Klassikern unter den 
Imprägnierölen und ist der universelle Alleskönner. Dank des 
Isoparaffinanteils in medizinischer Qualität besitzt es eine sehr hohe 
Eigenpenetration. Deshalb lässt es sich einfach verarbeiten, zieht schnell 
ein und muss nicht kräftig nachpoliert werden. Das macht das Projektöl 
so ideal für den seriellen Möbelbau und für Bauteile mit komplizierter 
Geometrie.

Das Projektöl eignet sich für fast alle Holzprojekte im Innenbereich - ob 
für Holz- oder Gestellmöbel, Wandverkleidungen, Türen, Fußböden 
oder Treppen. Der Solid-Anteil liegt hier bei 60%, weshalb für normal 
beanspruchte Möbel ein einmaliger Auftrag vollkommen ausreicht. 
Böden, Treppen oder Tischplatten benötigen hingegen mehr Schutz. Hier 
empfiehlt sich ein Zweitauftrag. 

Das Öl lässt sich einfach mit einem Pinsel, Ballen, Tuch, Rolle, Schwamm 
oder Spritzpistole auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit sollte das Öl noch 
einmal mit einem Baumwolltuch oder Ölsaugtuch auspoliert werden. 
Das minimiert Glanzunterschiede, die sich durch das unterschiedliche 
Saugverhalten des Holzes zeigen können.  

Beim farblosen Projektöl in »Natur« ist die Holzanfeuerung sehr kräftig 
und der Glanz niedrig. In der Ausführung »Weiß gekälkt« wird der 
Anfeuerung mit einem Weißpigment-Anteil entgegengewirkt. Doch 
letztendlich bestimmt der Grundton des Holzes die transparente 
Farbwirkung.  

Projektöl
Imprägnieröl I Farböl I Möbelöl I Treppenöl I Innenöl

G E B I N D E :  10 L, 2,5 L, 1 L, 0,25 L (nur Natur) 
H Ä R T E R :  -

S O L I D - A N T E I L :

A U F T R Ä G E :  1-2 x mit ca. 40-50 ml/m² 
(1 Liter = ca. 20-25 m² pro Auftrag) 

T R O C K N U N G  &  D U R C H H Ä R T U N G :  
Offene Zeit: Ca. 20 Minuten  
Staubtrocken: Ca. 1-2 Stunden 
Durchgehärtet: Ca. 2-5 Tage
 R E I N I G U N G  &  P F L E G E :  OLI-NATURA 

Holzseife, OLI-NATURA Holzpflegeöl oder  
Pflege mit sich selbst 

LOW MEDIUM H IGH

A N F E U E R U N G :
LOW MEDIUM H IGH

F A R B E N :  (1) Natur (farblos), (2) Gekälkt  
(3) Teak, (4)  Nussbaum, (5) Wenge

P R Ü F N O R M  &  E R F Ü L L T 
- Giscode Ö60+ 
- DIBT-geprüftes Bauprodukt 
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) 
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- Kobaltfrei & Oximfrei, FREI von Formaldehyd, 
Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln 
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Die abgebildeten Farben auf Eiche dienen als un-
verbindlicher Farbeindruck. Der Farbton eines ge-
ölten Objektes ist von mehreren Faktoren abhängig: 
von der Art & Beschaffenheit des Holzes, von dem 
Grundton des Holzes sowie von der individuellen 
Arbeitsweise des Anwenders und vom Holzschliff.

1 2 3 4 5



HARTWACHSÖL 
Hier stellen wir unser »Hartwachsöl« vor, das 2007 von der 
Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF) mit dem 
Qualitätssiegel »Allergikerfreundlich Qualitätsgeprüft« ausgezeichnet 
wurde. Kurz darauf erhielt es von einem unabhängigen Prüflabor die 
LFGB-Zertifizierung (lebensmittelecht), weshalb es bedenkenlos auf 
Holzoberflächen verarbeitet werden kann, die mit Lebensmitteln in 
Kontakt kommen. 

Das Hartwachsöl empfiehlt sich für fast alle Holzprojekte, aber 
auch für Kork, Bambus, OSB- und Multiplexplatten. Es gehört zu 
unseren meistverkauften Ölen und wird im gesamten Möbel- und 
Holzinnenausbau genauso wie im Camper-Ausbau verwendet. Ob 
für Holz- oder Gestellmöbel, Tische, Wandverkleidungen, Türen, 
Parkettfußböden oder Treppen. 

Die filmbildende Imprägnierung besteht aus modifizierten pflanzlichen 
Ölen und Wachsen wie Sojaöl und veredeltem Carnaubawachs. 
Das Öl dringt in das Holz ein und das Wachs bildet einen dünnen 
Oberflächenfilm. Damit es schnell und einfach ins Holz einzieht, geben 
wir noch milde und entaromatisierte isoparaffinische Kohlenwasserstoffe 
hinzu. 

Auf dem Holz zeigt das Hartwachsöl eine dezente Farbtiefe und die 
Verarbeitung ist simpel: Das Öl dünn mit einem Ballen, Baumwolltuch, 
Pinsel, Rolle oder Schwamm auftragen, kurz einziehen lassen und einen 
möglichen Überschuss abnehmen. So bildet das Hartwachsöl eine 
gleichmäßige und seidenglänzende Oberfläche. Für eine mattere Optik 
wird das nasse Hartwachsöl einfach mittels Polierpad auspoliert. Der 
Solid-Anteil liegt bei 60%, weshalb für normal beanspruchte Holzobjekte 
ein einmaliger Auftrag vollkommen ausreicht. Böden, Treppen oder 
Tischplatten benötigen hingegen mehr Schutz. Hier empfiehlt sich ein 
Zweitauftrag. 

Hartwachsöl
Filmbildendes Imprägnieröl I Hartwachsöl I Möbeöl I Treppenöl I Innenöl

G E B I N D E :  10 L, 2,5 L, 1 L, 0,25 L 
H Ä R T E R :  -

S O L I D - A N T E I L :

A U F T R Ä G E :  1-2 x mit ca. 40-50 ml/m² 
(1 Liter = ca. 20-25 m² pro Auftrag) 

T R O C K N U N G  &  D U R C H H Ä R T U N G :  
Offene Zeit: Ca. 10-30 Minuten  
Staubtrocken: Ca. 1-2 Stunden 
Durchgehärtet: Ca. 2-5 Tage 
 R E I N I G U N G  &  P F L E G E :  OLI-NATURA 

Holzseife, OLI-NATURA Holzpflegewachs oder  
Pflege mit sich selbst 

LOW MEDIUM H IGH

A N F E U E R U N G :
LOW MEDIUM H IGH

F A R B E N :  Natur (farblos / nicht pigmentiert)

P R Ü F N O R M  &  E R F Ü L L T 
- Giscode Ö60+, DIBT-geprüftes Bauprodukt 
- ECARF-Siegel 
- LFGB-zertifiziert (lebensmittelecht)
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) 
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- Kobaltfrei & Oximfrei, FREI von Formaldehyd, 
Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln 

FOOD SAFE
certified
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Scandic-Oil »CLASSIC«  
Rohholzeffektöl 
Vom skandinavischen Wohnstil inspiriert ist unser Scandic-Oil 
»Classic«. Ein VOC-freies und vergilbungsstabiles Rohholzeffekt-Öl, 
das helles Holz »wie unsichtbar« schützt und sich nicht in den Poren 
abzeichnet. Möglich machen dies pflanzliche Öle in einer wässrigen 
Emulsion, die in einem aufwendigen Prozess veredelt werden. 
Hinzu kommt eine feine Prise lichtstabiler Weißpigmente, die den 
Rohholzeffekt abrunden und einen UV-Schutz bieten. 

Inzwischen gibt es eine ganze Scandic-Oil-Familie und jedes hat seine 
individuellen Stärken. Dieses Scandic-Oil »Classic« ist niedrigviskoser 
als seine Geschwister »FOR FURNITURE« oder »MANUFAKTUM«. 
Dadurch ist es ideal für den Rollauftrag auf Holzfußböden. Empfohlen 
werden zwei satte Ölaufträge. Nach dem ersten Ölauftrag folgt ein 
Glättschliff mit einem schwedenroten Lackschleifpad, um die Holzfasern 
zu kappen, die sich durch den Wasseranteil im Öl aufstellen. Für eine 
mattere Optik kann der letzte Ölauftrag mit einem weißen Polierpad 
auspoliert werden. 

Das geruchsmilde Scandic-Oil »Classic« eignet sich besonders für 
Dielen und Wohnparkett aus Nadel- & Harthölzern wie Eiche, 
Weißtanne, Fichte oder Esche. Die schnelle Trocknung ermöglicht 
eine Oberflächenbehandlung binnen eines Tages. Die natürliche Farbe 
des Holzes wird kaum vertieft und sieht wie unbehandelt und frisch 
geschliffen aus. Es ist für Menschen entwickelt, die gerne ›pures Holz‹ 
spüren und wohngesund leben. 

Ölgetränkte Lappen und Pads neigen nicht zur Selbstentzündung und 
Arbeitsgeräte können mit Wasser ausgespült werden. Das VOC-freie 
»Scandic-Oil Classic« ist DIBt-emissionsgeprüft und erfüllt alle Kriterien 
für die gewerbliche Verarbeitung bei der Oberflächenbehandlung von 
Holzfußböden. Es hat die höchste Giscode-Einstufung, ist baubook-
gelistet und LFGB-zertifiziert. 

Scandic-Oil »Classic« 
Wasserbasiertes Öl I Rohholzeffektöl I Parkettöl I Bodenöl I Dielenöl I 
Innenöl

G E B I N D E :  5 L 
H Ä R T E R :  -

S O L I D - A N T E I L :

A U F T R Ä G E :  2 x mit ca. 60-80 ml/m² 
(1 Liter = ca. 12-15 m² pro Auftrag) 

T R O C K N U N G  &  D U R C H H Ä R T U N G :  
Offene Zeit: Ca. 10 Minuten  
Staubtrocken: Ca. 1 Stunde 
Vorsichtig belastbar: Ca. 12-24 Stunden  
Durchgehärtet: Ca. 3-5 Tage 
 R E I N I G U N G  &  P F L E G E :  OLI-NATURA 

Holzseife, OLI-NATURA Refresher

LOW MEDIUM H IGH

A N F E U E R U N G :
LOW MEDIUM H IGH

F A R B E N :  Rohholzeffekt

P R Ü F N O R M  &  E R F Ü L L T 
- Giscode Ö10+ 
- DIBT-geprüftes Bauprodukt 
- baubook-gelistet 
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) 
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- Kobaltfrei & Oximfrei, FREI von Formaldehyd, 
Aromaten, Bioziden, 



SC
ANDIC-OIL CLASSIC 

 RAW
 WOOD EFFECT
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HS PROFIÖL 
Der Name ist Programm: Das lösemittelfreie »HS Profiöl« bringt 
alles mit, was ein oxidativ trocknendes Imprägnieröl in Profi-Qualität 
ausmacht. Mit seinem Naturölanteil von 100% sorgt es für eine maximale 
Porensättigung und schützt das Holz widerstandsfähig von innen. 
Es hat keinen Wachsanteil, sondern stellt vielmehr eine offenporige 
Imprägnierung dar. Damit bleibt der direkte Kontakt zum Holz erhalten, 
was für ein sehr natürliches Oberflächengefühl sorgt. 

Ohnehin bringt das »HS Profiöl« die Natürlichkeit des Holzes besonders 
authentisch und ausdrucksstark zur Geltung. Der oxidativ geölte 
Naturholzboden zeigt eine kernige Holzanfeuerung und eine matte 
Optik. Das Holz kann weiter atmen, was sich positiv auf ein gesundes 
Innenraumklima auswirkt. Die Oberfläche ist antistatisch, lässt sich leicht 
reinigen und kann durch Nachölen immer wieder aufgefrischt werden. 
Damit ist ein naturgeölter Holzboden eine nachhaltige Anschaffung fürs 
Leben.

Dank der 100% Festkörper ist das »HS Profiöl« überaus ergiebig. So 
kann man im Idealfall davon ausgehen, dass die Holzoberfläche mit dem 
ersten Auftrag vollständig imprägniert ist. Im Fussbodenbereich wird es 
mit der Rolle oder der Spachtel aufgetragen und anschließend mit der 
Einscheibenmaschine auspoliert. Dabei bleibt das Öl "lange offen" und 
gibt ein ausreichendes Zeitfenster bis zum Auspolieren. 

Das »HS Profiöl« ist DIBt-emissionsgeprüft und erfüllt alle Kriterien 
für die gewerbliche Verarbeitung bei der Oberflächenbehandlung von 
Holzfußböden. Es hat die höchste Giscode-Einstufung, ist baubook-
gelistet und LFGB-zertifiziert. Damit ist es das perfekte Ölfinish für 
Holzböden in der Küche und in gewerblichen Lebensmittelbereichen 
(Gastronomie).

HS Profiöl
Imprägnieröl I Farböl I  Parkettöl I Bodenöl I Innenöl

G E B I N D E :  2,5 L, 1 L 
H Ä R T E R :  (Optional) HS Härter / MV 10:1

S O L I D - A N T E I L :

A U F T R Ä G E :  1 x mit ca. 20-40 ml/m² 
(1 Liter = ca. 25-50 m² pro Auftrag) 

T R O C K N U N G  &  D U R C H H Ä R T U N G :  
Offene Zeit: Ca. 60  Minuten  
Staubtrocken: Ca. 1,5-2 Stunden 
Vorsichtig belastbar: Ca. 12-24 Stunden,  
Durchgehärtet: Ca. 2-5 Tage 
 R E I N I G U N G  &  P F L E G E :  OLI-NATURA 

Holzseife, OLI-NATURA Holzpflegeöl, Refresher

LOW MEDIUM H IGH

A N F E U E R U N G :
LOW MEDIUM H IGH

F A R B E N :  Natur (1), Basalt (2), Tabak (3), 
Barrique (4), Rauchgrau (5), Alaskagrau, (6), 
Gletschergrau (7), Weiß gekälkt (8), Polarweiß 
(9), Teak (10), Nussbaum (11), Wenge (12) P R Ü F N O R M  &  E R F Ü L L T 

- Giscode Ö10+ 
- DIBT-geprüftes Bauprodukt  
- LFGB-zertifiziert (lebensmittelecht)
- baubook-gelistet 
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) 
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- Kobaltfrei & Oximfrei, FREI von Formaldehyd, 
Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln

FOOD SAFE
certified
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Die abgebildeten Farben auf Eiche dienen als unver-
bindlicher Farbeindruck. Der Farbton eines geölten 
Objektes ist von mehreren Faktoren abhängig: von 
der Art & Beschaffenheit des Holzes, von dem Grund-
ton des Holzes sowie von der individuellen Arbeits-
weise des Anwenders und vom Holzschliff.



HS HARTWACHSÖL 
Wie der Name schon verkündet, vereint das lösemittelfreie »HS 
Hartwachsöl« die Eigenschaften von Naturölen (90%) und Wachsen 
(10%). Der Zusatz HS steht für 100% High-Solid. In jedem einzelnen 
Tropfen stecken ausgesuchte & stark trocknende Pflanzenöle, die im 
Holz zähelastisch aushärten und dem Boden einen tiefwirksamen Schutz 
von Innen geben. Das Wachs bleibt auf der Oberfläche und bildet einen 
zusätzlichen Schutzfilm. 

Die sauerstoffgehärtete Naturöloberfläche ist besonders robust und 
unterstreicht die natürliche Ausstrahlung des Holzes. Der Boden ist 
besonders langlebig, strapazierfähig und wohngesund. Das Holz kann 
Raumfeuchte aufnehmen und wieder abgeben, hat fußschmeichelnde 
Eigenschaften und lässt sich ohne Schleifen immer wieder auffrischen 
und nachölen. Somit empfiehlt sich das »HS Hartwachsöl« für besonders 
strapazierte Massivholzböden und wird beispielsweise auch im 
Messebetrieb eingesetzt.

Dank des besonders hohen Festkörperanteils ist diese filmbildende 
Imprägnierung überaus ergiebig. Im Idealfall wird mit nur einem Öl-
Auftrag die maximale Holzsättigung erreicht. Im Fussbodenbereich wird 
es mit der Rolle oder der Spachtel aufgetragen und anschließend mit 
der Einscheibenmaschine auspoliert. Dabei bleibt das HS Hartwachsöl 
»lange offen« und gibt ein ausreichendes Zeitfenster bis zum 
Auspolieren. 

Das »HS Hartwachsöl« ist DIBt-emissionsgeprüft und erfüllt 
alle Kriterien für die gewerbliche Verarbeitung bei der 
Oberflächenbehandlung von Holzfußböden. Es hat die höchste Giscode-
Einstufung, ist baubook-gelistet und LFGB-zertifiziert. Damit ist es 
das perfekte Ölfinish für Holzböden in der Küche und in gewerblichen 
Lebensmittelbereichen (Gastronomie). 

HS Hartwachsöl
Filmbildendes Imprägnieröl I Hartwachsöl I Farböl I  Parkettöl I Bodenöl I 
Innenöl

G E B I N D E :  2,5 L, 1 L 
H Ä R T E R :  (Optional) HS Härter / MV 10:1

S O L I D - A N T E I L :

A U F T R Ä G E :  1 x mit ca. 20-40 ml/m² 
(1 Liter = ca. 25-50 m² pro Auftrag) 

T R O C K N U N G  &  D U R C H H Ä R T U N G :  
Offene Zeit: Ca. 60  Minuten  
Staubtrocken: Ca. 1,5-2 Stunden 
Vorsichtig belastbar: Ca. 12-24 Stunden,  
Durchgehärtet: Ca. 2-5 Tage 
 R E I N I G U N G  &  P F L E G E :  OLI-NATURA 

Holzseife, OLI-NATURA Holzpflegewachs

LOW MEDIUM H IGH

A N F E U E R U N G :
LOW MEDIUM H IGH

F A R B E N :  Natur (1), Basalt (2), Tabak (3), 
Barrique (4), Rauchgrau (5), Alaskagrau, (6), 
Gletschergrau (7), Weiß gekälkt (8), Polarweiß 
(9), Teak (10), Nussbaum (11), Wenge (12) P R Ü F N O R M  &  E R F Ü L L T 

- Giscode Ö10+ 
- DIBT-geprüftes Bauprodukt 
- baubook-gelistet 
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) 
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- LFGB-zertifiziert (lebensmittelecht)
- Kobaltfrei & Oximfrei, FREI von Formaldehyd, 
Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln

FOOD SAFE
certified
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Die abgebildeten Farben auf Eiche dienen als unverbindlicher Farbeindruck. 
Der Farbton eines geölten Objektes ist von mehreren Faktoren abhängig: von 
der Art & Beschaffenheit des Holzes, von dem Grundton des Holzes sowie von 
der individuellen Arbeitsweise des Anwenders und vom Holzschliff.



YACHT & TEAKÖL 

Obgleich Harthölzer kaum Schutz und Pflege benötigen, wirkt eine 
regelmäßige Ölung auch auf Teak und Co. wie eine Verjüngungskur - 
und verhindert das Austrocknen sowie Grauwerden des Holzes. 

Das Außenöl dient zur Erstbehandlung & Pflege von Terrassen, 
Poolumrandungen, Gartenmöbel und Yachtdecks aus Hart- und 
Exotenholz sowie druckimprägniertem Weichholz. Da wir unser Yacht 
& Teaköl bewusst ohne Biozid herstellen, kann es auch bedenkenlos für 
Holz im Innenbereich eingesetzt werden. 

Das Yacht & Teaköl unterstützt die Witterungsbeständigkeit und 
frischt die natürliche Farben des Holzes stetig auf - mit seiner 
zuverlässigen Tiefenschutzwirkung auf Naturölbasis. Es bildet keine 
Oberflächenschicht, sondern dringt tief in die Poren ein und schützt das 
Holz somit von innen vor Wasser, UV-Strahlen sowie Versprödung.

Je nachdem, wie stark das Holz dem Wind, der Sonne oder dem Regen 
ausgesetzt ist, sollte das Holz ein- bis zweimal jährlich nachgeölt werden. 

Da das »OLI-NATURA Yacht & Teaköl« nicht reißt, blättert oder 
schuppt, ist ein Nachölen ohne Anschleifen problemlos möglich. Doch 
bevor Sie das Holzöl auftragen, müssen selbst gut erhaltene und gepflegte 
Gartenmöbel und Terrassen gesäubert und mit dem »OLI-NATURA 
Außenreiniger« gründlich gereinigt werden. 

Yacht & Teaköl 
Imprägnieröl I Außenöl I Innenöl I Hartholzöl I Teaköl I Gartenmöbelöl I 
Terrassenöl

G E B I N D E :  2,5 L, 1 L 
H Ä R T E R :  -

S O L I D - A N T E I L :

A U F T R Ä G E :  1-2 x mit ca. 40-80 ml/m² 
(1 Liter = ca. 12-25 m² pro Auftrag) 

T R O C K N U N G  &  D U R C H H Ä R T U N G :  
Offene Zeit: Ca. 30 Minuten  
Staubtrocken: Ca. 1-2 Stunden 
Durchgehärtet: Ca. 2-5 Tage 
 R E I N I G U N G  &  P F L E G E :  OLI-NATURA 

Außenreiniger, Pflege mit sich selbst

LOW MEDIUM H IGH

A N F E U E R U N G :
LOW MEDIUM H IGH

F A R B E N :  Natur (nicht pigmentiert), Teak

P R Ü F N O R M  &  E R F Ü L L T 
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) 
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- Kobaltfrei & Oximfrei, FREI von Formaldehyd, 
Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln 
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LEINÖL-FIRNIS 
Leinöl-Firnis ist „New Old School“ - ein fast vergessener ökologischer 
Anstrich, der traditionell für fast alle hölzernen Flächen und 
Bauelemente verwendet wird - innen wie außen. 2015 belebten wir die 
zufällig wiederentdeckte Rezeptur neu, verfeinerten sie und ließen sie 
LFGB-zertifizieren. 

Heute ist dieser "grüne Anstrich" für viele Manufakturen und 
Holzliebhaber die ursprünglichste und schönste Art, hölzerne Schalen, 
Schneidebretter, Messergriffe, Spielzeuge, Vogel-& Bienenhäuschen 
oder Fenster und Türen natürlich zu schützen. Wer zu dem biologischen 
und veganen Oberflächenschutz greift, will einen für Mensch und Tier 
unbedenklichen Anstrich ohne Belastung für die Natur. 

Hergestellt wird unser Leinöl-Firnis in einem schonenden 
Verkochungsprozess ausschließlich aus reinem, kaltgepresstem Leinöl. 
Für eine schnellere Trocknung geben wir nur Spuren (0,4%) eines 
neuzeitlichen Mangan-Trockners hinzu, der natürlich kein Blei oder 
Kobalt enthält. Weitere Zusätze & Lösemittel sind tabu. Mehr noch, 
unser Leinöl-Firnis ist LFGB-zertifiziert (lebensmittelecht) und damit 
bedenkenlos für Kinderspielzeuge und Holzoberflächen geeignet, die mit 
Lebensmitteln in Kontakt kommen. 

Nach dem Auftragen geht der Leinöl-Firnis eine dauerhafte Verbindung 
mit dem Holz ein und erzeugt auf der Oberfläche eine wasserabweisende 
Firnis-Schicht. Auch die Anwendung ist simpel:  Einfach mit einem 
Baumwolltuch oder Pinsel satt aufgetragen, kurz einwirken lassen und 
den nassen Überstand abnehmen. Nach guter Trocknung kann dieser 
Vorgang mehrmals wiederholt werden. Meistens reichen zwei bis drei 
Anstriche aus. 

Das Holz zeigt sich belebt und der natürliche Farbton wird kernig 
intensiviert. Helle Hölzer bekommen einen warmen Honigton.

Leinöl-Firnis 
Filmbildendes Imprägnieröl I Außenöl I Innenöl

G E B I N D E :  1 L. 0,25 L 
H Ä R T E R :  -

S O L I D - A N T E I L :

A U F T R Ä G E :  1-3 x mit ca. 60-80 ml/m² 
(1 Liter = ca. 12-16 m² pro Auftrag) 

T R O C K N U N G  &  D U R C H H Ä R T U N G :  
Offene Zeit: Ca. 30 Minuten  
Staubtrocken: Ca. 1-2 Stunden 
Überarbeitbar: Ca. 16-24 Stunden 
Durchgehärtet: Ca. 21 Tage 
 R E I N I G U N G  &  P F L E G E :  Pflege mit 

sich selbst

LOW MEDIUM H IGH

A N F E U E R U N G :
LOW MEDIUM H IGH

F A R B E N :  Natur (nicht pigmentiert)

P R Ü F N O R M  &  E R F Ü L L T 
- LFGB-Zertifikat (lebensmittelecht)
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) 
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- Kobaltfrei & Oximfrei, FREI von Formaldehyd, 
Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln 

FOOD SAFE
certified
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HOLZSEIFE 
Dieses sehr ergiebige Seifenkonzentrat mit frischem Duft reinigt sanft, 
aber wirksam geölte, gewachste, geseifte oder gelaugte Holzoberflächen, 
die feucht gewischt werden können. Egal, ob Holzfußböden, 
Treppenstufen oder Tischarbeitsplatten. Die pH-schonende Formel 
(unverdünnt ca. 7,5) ist sehr hautschonend, laugt das Holz nicht aus und 
wirkt rückfettend.  Einfach etwas Holzseife ins Wasser geben, Fläche 
wischen und trocknen lassen – fertig. Bei hartnäckigen Flecken pur 
anwenden. Für ein optimales Ergebnis vor dem Wischen losen Schmutz 
auffegen.

Das 1-Liter-Konzentrat hat es in sich und reicht für viele Anwendungen. 
Dank des praktischen Deckels ist die Seife leicht zu dosieren: Nur eine 
Dosierkappe Holzseife je 1 Liter Wasser genügt. Rohstoffbedingt kann es 
zur Entmischung in der Flasche kommen. Schütteln schafft Abhilfe.

ÜBRIGENS: Der Flaschenkörper besteht aus 100% recyceltem 
Plastik und kann wieder vollständig recycelt werden. Der Drück- und 
Drehverschluss ist kindersicher. 

PFLEGETIPPS: Bei geölten Möbeln reicht das Abstauben mit einem 
trockenen oder gegebenenfalls nebelfeuchten Baumwoll-Tuch. 
Parkettböden hingegen sollten möglichst täglich gesaugt oder gefegt 
werden, da Sand und Staub feine Kratzer verursachen können. Bei 
anhaftenden Verschmutzungen hilft es, die Oberfläche mit der Holzseife 
und einem Baumwoll-Tuch oder Mopp zu wischen. Wringen Sie hierzu 
den Wischmopp oder das Tuch so aus, dass diese nicht mehr tropfen. 
Es sollte nur ein leichter Feuchtigkeitsfilm auf der Oberfläche bleiben. 
Kommt doch einmal zu viel Nässe auf die Oberfläche, dann wischen Sie 
das überflüssige Wischwasser mit einem Tuch weg. So vermeiden Sie, dass 
stehende Nässe in das Holz oder in die Fugen eindringt.

Holzseife 
Seifenkonzentrat I Holzseife auf Wasserbasis I Pflege & Auffrischung I 
Innenbereich 

G E B I N D E :  1 Liter

Für die Unterhaltsreinigung geölter, gewachster, geseifter und gelaugter 
Holzoberflächen. 

D O S I E R U N G :  Ca. ca. 5-10 ml Holzseife je 1 Liter lauwarmem Wasser verdünnen.  
Bei hartnäckigen Flecken pur anwenden.  

A U F T R A G S W E I S E :  Je nach Einsatzbereich  
Wischmopp, Bodentuch oder Baumwoll-Tuch.

T R O C K N U N G :  -

F A R B E N :  Natur (nicht pigmentiert)



REFRESHER
Die von uns entwickelte VOC-freie Emulsion auf Wasserbasis pflegt & 
regeneriert naturgeölte Holzoberflächen, ohne den Farbton des Holzes 
wesentlich zu vertiefen. Daher ist der Refresher ideal für die Auffrischung 
und Erstpflege von Scandic-geölten Holzoberflächen, kann aber ebenso 
gut für hell oder weiß geöltes Holz verwendet werden. Die natürliche 
Farbtiefe des Holzes bleibt erhalten und bekommt einen frischen Schutz.
Dank der niedrigen Viskosität zieht das geruchsmilde Öl schnell in 
das Holz ein, hat eine feuchtigkeitsspendende Wirkung und füllt die 
Poren mit frischem Öl auf. Auf der Oberfläche hinterlässt der Refresher 
einen feinen und offenporigen Schutzfilm, der schmutzabweisend und 
antistatisch wirkt, weshalb weniger Staub angezogen wird. 

Für ein optimales Ergebnis vor der Pflege & Auffrischung losen Schmutz 
auffegen und die Oberfläche mit Holzseife wischen. 
Bei kleinen Möbeln einfach etwas Pflegemittel auf ein fusselfreies 
Baumwolltuch oder Polierpad geben und damit über die zu pflegende 
Oberfläche wischen. Für die Auffrischung von Holztreppen das Pflegeöl 
sparsam mit einem Polierpad auftragen, verteilen und mit einem 
Baumwoll- oder Ölsaugtuch auspolieren. Für die Pflege von Parkett und 
Dielen kann das Pflegeöl auch mit einem Sprüher gleichmäßig dünn 
aufgetragen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Polierpad per Hand 
oder Einscheibenmaschine auspoliert werden.

ÜBRIGENS: Der Flaschenkörper besteht aus 100% recyceltem 
Plastik und kann wieder vollständig recycelt werden. Der Drück- und 
Drehverschluss ist kindersicher. Die ölgetränkten Lappen oder Pads 
neigen nicht zur Selbstentzündung

WANN PFLEGEN? In welchen Abständen die Holzoberfläche 
aufgefrischt werden muss, richtet sich nach der Beanspruchung. Gute 
Indizien für die Pflegebedürftigkeit der Oberfläche sind, wenn die 
Wasserbeständigkeit nachlässt und/oder sich die Oberfläche trocken und 
stumpf anfühlt. Dann sollte nachgeölt werden.

Refresher 
Holz-Pflegeöl auf Wasserbasis I Pflege & Auffrischung I Innen

G E B I N D E :  1 Liter 
Auch im PFLEGE-SET NO. 3 erhältlich. 

Zur Erstpflege und Auffrischung aller Holzoberflächen, die mit Scandic-Oil behandelt sind. Auch 
für hell und weiß geölter Holzoberflächen geeignet. 

D O S I E R U N G :  Ca. 20-30 ml/m². (1 Liter = ca. 40 m² pro Auftrag) 

A U F T R A G S W E I S E :  Mit Wischmopp, Boden-
tuch oderBaumwoll-Tuch.

T R O C K N U N G :  Die Oberfläche ist nach 2 
Stunden vorsichtig begehbar. Nach Trocknung 
über Nacht voll belastbar. In den ersten Tagen 
nicht feucht wischen. 

F A R B E N :  Natur (nicht pigmentiert)
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HOLZPFLEGEÖL

Dieses natürlich härtende Pflegeöl für geölte Holzoberflächen hat viele 
gute Eigenschaften: Es frischt die „verblasste“ Farbe des Holzes wieder 
auf, gibt der Oberfläche neue Tiefe und Leuchtkraft, zieht sehr schnell 
ein und füllt die Poren mit frischem Öl auf. So wird die Schutzwirkung 
und damit auch die Widerstandsfähigkeit erneuert. Es empfiehlt sich 
besonders zur Erstpflege und Auffrischung auf Parkett- und Dielenböden, 
Treppen und Holzmöbeln im Innenbereich, die mit oxidativ trocknenden 
Imprägnierölen behandelt sind. 

Das Pflegeöl auf Naturölbasis ist nicht pigmentiert. Dennoch werden 
die Maserung und die Farbe des Holzes betont. Dank der niedrigen 
Viskosität ist es leicht zu verarbeiten: Bei kleinen Möbeln einfach etwas 
Pflegemittel auf ein fusselfreies Baumwolltuch oder Polierpad geben und 
damit über die zu pflegende Oberfläche wischen. Für die Auffrischung 
von Holztreppen das Pflegeöl sparsam mit einem Polierpad auftragen, 
verteilen und mit einem Baumwoll- oder Ölsaugtuch auspolieren. Für die 
Pflege von Parkett und Dielen kann das Pflegeöl auch mit einem Sprüher 
gleichmäßig dünn aufgetragen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem 
Polierpad per Hand oder Einscheibenmaschine auspoliert werden.
 
Das Holzpflegeprodukt enthält nur für den Zweck notwendige 
Inhaltsstoffe. Hauptbestandteil ist veredeltes Leinöl, das für eine optimale 
Eigenpenetration um Isoparaffin in medizinischer Qualität ergänzt wird. 

WANN PFLEGEN? In welchen Abständen die Holzoberfläche 
aufgefrischt werden muss, richtet sich nach der Beanspruchung. Gute 
Indizien für die Pflegebedürftigkeit der Oberfläche sind, wenn die 
Wasserbeständigkeit nachlässt, die Farbtiefe nachlässt und/oder sich die 
Oberfläche trocken und stumpf anfühlt. Dann sollte nachgeölt werden.

Holzpflegeöl
Holz-Pflegeöl auf Naturölbasis I Imprägnieröl I Pflege & Auffrischung 
I Innen

G E B I N D E :  1 Liter
Auch im PFLEGE-SET NO. 1 erhältlich. 

Zur Erstpflege und Auffrischung aller Holzoberflächen, die mit oxidativ trocknenden  
Imprägnierölen behandelt sind.  

D O S I E R U N G :  Ca. 10-20 ml/m². (1 Liter = ca. 50-100 m² pro Auftrag) 

A U F T R A G S W E I S E :  Möbel: Mit getränktem 
Baumwoll-Tuch oder Polierpad. Böden: Mit Sprü-
her oder Wischer auftragen und mit Polierpad 
auspolieren.

T R O C K N U N G :  Die Oberfläche ist nach 2 
Stunden vorsichtig begehbar. Nach Trocknung 
über Nacht voll belastbar. In den ersten Tagen 
nicht feucht wischen. 

F A R B E N :  Natur (Nicht pigmentiert)



HOLZPFLEGEWACHS
Dieses natürlich härtende Pflegewachs verbindet Öl und Wachs in einem 
Produkt. Es empfiehlt sich besonders zur Erstpflege und Auffrischung auf 
Parkett- und Dielenböden, Treppen und Holzmöbeln im Innenbereich, 
die mit unseren oxidativ trocknenden Hartwachsölen behandelt sind. 

Das Öl füllt die Poren des Holzes wieder mit frischem Öl auf und das 
Wachs erzeugt einen feinen Oberflächenfilm. So wird die Schutzwirkung 
und damit auch die Widerstandsfähigkeit erneuert. 

Das Pflegewachs ist nicht pigmentiert. Dennoch wird die Farbtiefe 
wieder dezent hervorgehoben. Dank der niedrigen Viskosität ist es leicht 
zu verarbeiten: Bei kleinen Möbeln einfach etwas Pflegemittel auf ein 
fusselfreies Baumwolltuch oder Polierpad geben und damit über die zu 
pflegende Oberfläche wischen. Für die Auffrischung von Holztreppen das 
Pflegewachs sparsam mit einem Polierpad auftragen, verteilen und mit 
einem Baumwoll- oder Ölsaugtuch auspolieren. Für die Pflege von Parkett 
und Dielen kann das Pflegewachs auch mit einem Sprüher gleichmäßig 
dünn aufgetragen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Polierpad per 
Hand oder Einscheibenmaschine auspoliert werden.
 
Das Holzpflegeprodukt enthält nur für den Zweck notwendige 
Inhaltsstoffe. Bei diesem Pflegewachs bilden veredeltes Leinöl und 
Carnaubawachs die Basis. Das Isoparaffin in medizinischer Qualität sorgt 
für die gute Eigenpenetration, weshalb es sich so leicht verarbeiten lässt. 

Wann pflegen? In welchen Abständen die Holzoberfläche aufgefrischt 
werden muss, richtet sich nach der Beanspruchung. Gute Indizien für die 
Pflegebedürftigkeit der Oberfläche sind, wenn die Wasserbeständigkeit, 
die Farbtiefe nachlässt nachlässt und/oder sich die Oberfläche trocken 
und stumpf anfühlt. Dann sollte nachgeölt werden.

Holzpflegewachs
Holz-Pflegewachs auf Naturöl-/Wachsbasis I Filmbildende Imprägnierung I 
Pflege & Auffrischung I Innen 

G E B I N D E :  1 Liter, 250 ml
Auch im PFLEGE-SET NO. 2 erhältlich. 

Zur Erstpflege und Auffrischung aller Holzoberflächen, die mit oxidativ trocknenden  
Hartwachsölen und Imprägnierölen behandelt sind. 

D O S I E R U N G :  Ca. 10-20 ml/m². (1 Liter = ca. 50-100 m² pro Auftrag) 

A U F T R A G S W E I S E :  Möbel: Mit getränktem 
Baumwoll-Tuch oder Polierpad. Böden: Mit Sprü-
her oder Wischer auftragen und mit Polierpad 
auspolieren.

T R O C K N U N G :  Die Oberfläche ist nach 2 
Stunden vorsichtig begehbar. Nach Trocknung 
über Nacht voll belastbar. In den ersten Tagen 
nicht feucht wischen. 

F A R B E N :  Natur (nicht pigmentiert)
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MÖBELWACHS 
Wie vor 100 Jahren setzt sich dieses farblose Möbelwachs aus einer 
Mischung von natürlichem Carnauba- und Bienenwachs zusammen. 
Zeitgemäß ist aber der vollständige Verzicht auf Terpene, Silikone und 
VOCs. Damit ist das »OLI-NATURA Möbelwachs« die Neuinterpretation 
eines echten Klassikers.

Das reichhaltige »OLI-NATURA Möbelwachs« nährt und pflegt das Holz. 
Es erzeugt eine samtweiche Haptik sowie eine mit der Zeit immer tiefer 
werdende Patina. Es macht die Oberfläche nicht nur wasserabweisend, 
sondern verhindert zudem, dass Schmutz ins Holz einzieht. Das Wachs 
wird einfach in kreisenden Bewegungen mit einem weichen Lappen 
aufgetragen und abschließend poliert.

Ob wirklich alt oder auf antik getrimmt, ob unbehandelt oder offenporig 
geölt oder gewachst, ob gebeizt oder mit Kreidefarbe gestrichen: Das 
»OLI-NATURA Möbelwachs« eignet sich für alle Holzarten und wird 
vor allem zur Möbelpflege oder zur Erstbehandlung eingesetzt. Es hat 
einen angenehm zurückhaltenden Duft und ist in einer praktischen 
wiederverschließbaren 125-ml-Schraubverschluss-Dose erhältlich.

Das »OLI-NATURA Möbelwachs« wird nach traditionellen 
handwerklichen Verfahren aus 100 % echtem Bienen- und 
Carnaubawachs und weiteren bewährten Rohstoffen hergestellt. Auf 
den Einsatz von Duftstoffen (Terpenen), Konservierungsmitteln, 
Formaldehyden, Aromaten sowie Kobaltsalzen wird bewusst verzichtet. 
Das Wachs ist VOC-frei, entspricht der DIN EN 71-3 (Sicherheit von 
Spielzeug) sowie der DIN 53160 (Speichel- und Schweißechtheit).

Möbelwachs
Möbelwachs I Möbelpflege I Innen

G E B I N D E :  125 ml
H Ä R T E R :  -

S O L I D - A N T E I L :

A U F T R Ä G E :  1-2 x mit ca. 60 ml/m² 
(1 Liter = ca. 18 m² pro Auftrag) 

R E I N I G U N G  &  P F L E G E :  OLI-NATURA 
Holzseife, Pflege mit sich selbst 

LOW MEDIUM H IGH

A N F E U E R U N G :
LOW MEDIUM H IGH

F A R B E N :  Natur (nicht pigmentiert)

P R Ü F N O R M  &  E R F Ü L L T 
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) 
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- Aromatenfrei
- Silikonfrei
- VOC-frei 
- biologisch abbaubar 



AUßENREINIGER 
Ihn schlicht als Außenreiniger zu bezeichnen, wird diesem universellen 
Intensivreiniger eigentlich nicht gerecht. Das schonende, aber dennoch 
kraftvolle Reinigungskonzentrat hat eine hohe Schmutzlösekraft & ist 
für unterschiedliche Zwecke geeignet. So entfernt es nicht nur Schmutz 
& Grünbelag auf verwittertem Außenholz, sondern eignet sich auch 
für die intensive Grundreinigung natur-geölter Holzoberflächen im 
Innenbereich. Der Intensivreiniger wirkt überall dort, wo Hölzer bei 
normaler Reinigung nicht sauber werden. Danach wird stets eine 
Auffrischung der Oberfläche mit Öl empfohlen. 

Außerdem reinigt es rohe Hölzer vor dem Ölen & neutralisiert Tannine in 
gerbstoffreichen Hölzern wie Eiche. Hierzu einfach etwas Intensivreiniger 
ins Wasser gegeben und die Oberfläche mit ausgewrungenem 
Baumwollballen zügig nebelfeucht abwischen. Danach mindestens 4 
Stunden trocknen lassen & aufstehende Holzfasern nach Trocknung mit 
einem Schleifschwamm Körnung 220-240 kappen.

Das ergiebige 1-Liter-Konzentrat wird im Verhältnis 1:3 oder 1:4 mit 
Wasser gemischt. Auf Außenholz auch pur anwendbar.  

ÜBRIGENS: Der Flaschenkörper besteht aus 100% recyceltem 
Plastik und kann wieder vollständig recycelt werden. Der Drück- und 
Drehverschluss ist kindersicher. 

Intensivreiniger 
Grundreiniger I Intensivreiniger I Außenreiniger I Holzreiniger

G E B I N D E :  1 Liter

Schonendes, aber dennoch kraftvolles Reinigungskonzentrat mit hoher Schmutzlösekraft & ist 
für unterschiedliche Zwecke geeignet.

A U F T R Ä G E :  Verdünnt anwenden. Im Verhältnis 1:3 oder 1:4 mischen. Auf Außenholz auch pur 
anwendbar.

A U F T R A G S W E I S E :  

T R O C K N U N G :  

F A R B E N :  Farblos 
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ANTIQUE I Reaktivbeize 
Eiche, Eiche, Eiche: Ob als Dielenboden, Wandverkleidung, Holzstufe 
oder Tisch mit passender Bank. Eichenholz ist so beliebt, dass es viele 
Verarbeiter auch gerne auf Alt trimmen. Dafür wird die massive Eiche 
mit der Reaktivbeize Antique vorbehandelt und zeigt anschließend einen 
gealterten Effekt. 

Diese ökologische & VOC-freie Reaktivbeize auf Wasserbasis dringt tief ins 
Holz ein, reagiert unmittelbar mit der Gerbsäure der Eiche und verleiht der 
Oberfläche einen charaktervollen Alterungs- und Vergrauungseffekt. Damit 
ist OLI-NATURA Antique nicht nur eine umweltschonende, sondern auch 
eine sehr einfache und schnelle Alternative zum konventionellen Räuchern 
und Laugen.  

Erhältlich ist die Reaktivbeize in drei unterschiedlichen Farbtonintensitäten: 
»gelaugt«, »geräuchert« oder »schwarz geräuchert«. Je nach Farbton, 
verarbeiteter Menge der Beize und Säuregehalt der Eiche verändert sich das 
Holz schwächer oder stärker.

Besonders die Kombi »Antique-gelaugt« mit »Colour-Oil Sand-Stone« 
gibt der Eiche eine patinierte Note. Das Duo »Antique-geräuchert« 
mit »Worktop-Oil« kommt wie Altholz daher und »Antique-schwarz 
geräuchert« mit »Colour-Oil Midnight-Black« bringt ein dramatisches 
Schwarz aufs Holz.

Die VOC-freie Reaktivbeize lässt sich handwerklich & industriell 
verarbeiten. Sie wird einfach mit dem Pinsel, dem Roller, der Spritzpistole 
oder via Walzanlage aufgetragen. Nach Trocknung folgt ein Glättschliff 
und die Nachbehandlung mit OLI-NATURA Ölen & Wachsen. Dabei kann 
der Anwender zwischen farblosen und farbigen Ölen wählen, sodass viele 
Kombinationen zur Auswahl stehen.

Antique I Reaktivbeize 
Vorbehandlung I Eichenbeize I Reaktivbeize I Wasserbeize I Innenbeize

G E B I N D E :  5 L, 1 L 

Reaktives Alterungsmittel für die umweltschonende Effektbehandlung von Eichenholz 
im Innenbereich. VOC-frei.

A U F T R Ä G E :  Unerdünnt anwenden. 1-2 x mit ca. 60-80 ml/m² 
(1 Liter = ca. 12-16 m² pro Auftrag) 

A U F T R A G S W E I S E :  Mit Pinsel, via Walzan-
lage oder im Spritz-& Strühverfahren

T R O C K N U N G :  
Zweitauftrag: Ca. 30-45 Minuten  
Überarbeitbar: Ca. 6-8 Stunden 
Trocknung ist stark abhängig von der 
Luftfeuchte/ Temperatur und Auftragsmenge.

F A R B E N :  Gelaugt, Geräuchert, Schwarz 
geräuchert



BIO-PINSELREINIGER 
Wenn Sie holzölgetränkte Pinseln & Co. mehrfach verwenden möchten, 
müssen die Borstenhaare wieder gereinigt werden. Doch nur mit Wasser 
und Spülmittel kommen Sie bei oxidativ trocknenden Naturölen nicht 
weiter. 

Dieser Pinselreiniger ist biologisch abbaubar und entfernt zuverlässig 
Öle und Wachse aus Pinsel, Roller & Co. Selbst bei Farben, Lacken, 
Fetten, Ruß, Teer und Bitumen entfaltet er seine reinigende Wirkung 
und ist in Haushalt und Werkstatt unentbehrlich. Er reinigt sanft und 
trotzdem kraftvoll ohne unangenehmen Geruch. Der »OLI-NATURA 
Pinselreiniger« hat einen sehr hohen Anteil an Inhaltsstoffen natürlichen 
Ursprungs und ist vegan. 

Er basiert auf Wasserbasis und zusätzlich Kokosfettsäure, Orangenöl, 
Zellulose und Citrus sinensis. So schont er nicht nur hochwertige 
Echthaarborsten, sondern auch die Umwelt.

Die Anwendung ist denkbar einfach: Füllen Sie etwas Pinselreiniger in 
ein Gefäß und bewegen Sie Ihren Pinsel so lange in der Flüssigkeit, bis 
kein Anstrich im Pinsel mehr zu erkennen ist. Manchmal gelingt dies 
schneller, wenn Sie den Pinsel am Boden des Gefäßes durchwalken. 
Anschließend den Pinsel unter Wasser ausspülen, eventuell mit etwas 
Küchenpapier abtrocknen und dann trocknen lassen – fertig. 

Pinselreiniger 
Hilfsmittel I Bio-Pinselreiniger

G E B I N D E :  1 L

Reinigungsmittel für Werkzeug, VOC-frei, geruchsmild.

D O S I E R U N G :  Unverdünnt anwenden

A U F T R A G S W E I S E : 

T R O C K N U N G : 

F A R B E N :  Der Pinselreiniger hat eine 
milchige Farbe
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ÖLVERDÜNNER 
Die vielen Verwendungszwecke dieses geruchsmilden Ölverdünners auf 
Lösemittelbasis können wir hier nur beispielhaft andeuten:

VERDÜNNEN: Damit lässt sich zum Beispiel eingedicktes Öl (sofern es 
nicht vollends ausgehärtet ist) wieder bis zur Streichfähigkeit verdünnen. 
Für spezielle Anwendungen lassen sich damit auch gut unsere High-Solid 
Farböle wie das Colour-Oil, das HS Hartwachsöl oder das HS Profiöl zu 
einem Pflegeöl mischen. Einfach 2 Teile Ölverdünner und 1 Teil farbiges 
High-Solid Öl mischen. So stellen Sie ein farbtongleiches Pflegeöl zur 
Auffrischung älterer farbig geölter Oberflächen her.  

REINIGEN: Zudem empfiehlt sich dieser Ölverdünner wunderbar zum 
Reinigen der Arbeitsgeräte nach dem Ölanstrich. 

ÜBERÖLUNG: Bei einer Überölung wurde zu viel Öl aufgetragen 
und der Überstand anschließend nicht vollständig auspoliert und/
oder abgenommen. Das Resultat ist eine klebrige Oberfläche, die nicht 
richtig oder zeitverzögert durchhärtet. Hier kann der OLI-NATURA 
Ölverdünner verwendet werden, um das überschüssige Öl wieder 
anzulösen. Wichtig ist es, dies unmittelbar durchzuführen, denn nach der 
fortgeschrittenen Oxidation der Öle wird dies nicht mehr möglich sein.

Dieser Ölverdünner ist auf Basis milder isoparaffinischer 
Kohlenwasserstoffe und vergleichsweise geruchsmild.

Ölverdünner 
Hilfsmittel I Reiniger I Verdünner

G E B I N D E :  1 L

Reinigungsmittel für Werkzeug. Zum Auffrischen älterer Öle und Mischen von Colourpfle-
geöl geeignet. Lösemittelbasiert, armoatenfrei , geruchsarm 

D O S I E R U N G :  Unverdünnt anwenden

A U F T R A G S W E I S E : 

T R O C K N U N G : 

F A R B E N :  Der Ölverdünner ist farblos



Zubehör
Passendes Zubehör für eine effiziente 
und effektive Verarbeitung finden Sie 
bei uns im Shop unter oli-natura-
shop.de:  Von Hand- & Maschinen-
Pads & Pad-Haltern über Rollen, 
Pinsel & Flächenstreicher bis hin zu 
Ölsaugtüchern.    
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Ratgeber & Tipps
Hier finden Sie Antworten auf häufig 
gestellte Fragen sowie Infos, die uns am 
Herzen liegen – darunter Wissenswertes 
über unsere verschiedenen Öl-Typen und 
Anleitung zur Pflege. 

DIE DREI GOLDENE REGELN  
BEI DER VERARBEITUNG VON IMPRÄGNIERÖLEN:

1)  Das, was das Holz aufnimmt, das muss es auch bekommen.
2) Das, was das Holz nicht aufnimmt, das muss noch nass wieder 
abgenommen werden.
3) Das Holz muss sich nach der Imprägnierung oberflächlich trocken 
anfühlen. 

NICHT ABNEHMEN ODER ZU SPÄTES ABNEHMEN  
DES ÜBERSTANDES 

Es kommt immer wieder vor, dass überschüssiges Öl zu spät oder 
überhaupt nicht auspoliert und restlos abgenommen wird. Die 
Folgen sind eine glänzende Oberfläche, Probleme mit der Trocknung 
und im schlimmsten Fall eine klebrige Oberfläche. Es ist daher 
dringend darauf zu achten, dass überschüssiges Öl immer und stets 
abgenommen wird. Dies kann mithilfe eines fusselfreien Baumwolltuch 
oder Ölsaugtuch geschehen.
 

FARBWIRKUNG VON FARBLOSEN ÖLEN (NATUR)? 
Unsere farblosen Öle in der Ausführung »Natur« sind nicht 
pigmentiert. Dennoch werden die natürliche Maserung und Farbe des 
Holzes hervorgehoben. Profis nennen diesen Effekt "anfeuern" oder 
auch "Dauernasseffekt". Der Grad der Anfeuerung richtet sich nach 
dem Öl-Typ und der verwendeten Holzart. Eine Ausnahme bilden 
unsere Scandic-Oils, die das Holz nahezu nicht anfeuern. Auch unsere 
weiß-pigmentierten Öle steuern einer Anfeuerung entgegen.

FARBWIRKUNG VON PIGMENTIERTEN ÖLEN?
Hier werden den Ölen Farbpigmente zugesetzt, die das Holz von 
„innen heraus" abriebfest einfärben. Dabei bleibt das Strukturbild des 
Holzes erhalten und die Oberfläche erhält eine transparente Farbigkeit. 
Zugleich helfen die UV-stabilen Farbpigmente dabei, der natürlichen 
Farbveränderung des Holzes möglichst lange entgegenzuwirken. 



Hier noch wichtige Hinweise: 
•	 Der Farbton eines geölten Objektes ist von mehreren Faktoren abhängig. Der 

erzielte Farbton eines geölten Objektes hängt wesentlich von dem Grundton 
des Holzes, von der Holzart und dessen Beschaffenheit ab sowie von der der 
individuellen Arbeitsweise des Anwenders und vom Holzschliff. 

•	 Die »OLI-NATURA Öle & Wachse« in der Ausführung »Weiß gekälkt« 
enthalten Weißpigmente, die der Anfeuerung entgegenwirken.  Das 
Aussehen des Holzes ist aufgehellt (gekälkt), die Poren werden dezent weiß 
eingefärbt und treten auf der Oberfläche hervor. 

•	 Die »OLI-NATURA Öle & Wachse« in der Ausführung »Polarweiß« und 
»Moon White« haben einen hohen Anteil an Weißpigmenten, sodass eine 
deutliche Aufhellung des Holzes erreicht wird. 

•	 Die Standardfarbtöne aus einer Produktreihe lassen sich problemlos 
miteinander mischen, sodass eine breite Farbvielfalt zur Verfügung steht. 

•	 Generell gilt: Je gröber der Endschliff, desto intensiver das  
Farbergebnis. Zudem darf die Holzoberfläche nicht zu feingeschliffen 
werden. 

•	 Die Oberflächenvorbereitungen sollten stets sauber ausgeführt werden, um 
ein optimales Oberflächenergebnis zu erzielen. 

•	 Um den richtigen Farbeindruck zu erhalten, sollte der Anwender am besten 
ein Probestück anlegen. 

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN ÖL UND HARTWACHSÖL?
Es gibt zwei Grundtypen von oxidativ trocknenden Ölen: 1) Imprägnieröle: 
Bei der Holzimprägnierung geht es allgemein darum, das Holz von innen 
zu schützen. Sie ziehen in das Holz ein, füllen die Poren und härten 
zähelastisch im Inneren des Holzes aus.  2) Filmbildende Imprägnieröle (z. 
Bsp. Hartwachöle): Kombinierern z. Bsp. Öl und Wachs in einem Produkt. 
Während das Öl das Holz von innen schützt, bildet das Wachs einen dünnen 
Oberflächenfilm. In beiden Fällen bleibt das Holz offenporig und atmungsaktiv. 

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN HIGH-SOLID,  
MEDIUM-SOLID UND LOW-SOLID? 

Leider sind die Begriffe nicht genormt, weshalb die Abgrenzung zu den 
Einstufungen etwas willkürlich und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich 
ausfällt. Wir sprechen von High-Solids, wenn der Festkörper bei 85%-100% 
liegt. Bei einem Festkörper bis 50% sprechen wir vom Medium-Solids. Liegt der 
Naturölanteil <50% sind es für uns Low-Solids.  

WELCHE ÖLE SIND LEBENSMITTELECHT?
Generell erfüllen alle OLI-NATURA Öle & Wachse die Anforderungen aus dem 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) für Bedarfsgegenstände im 
Hinblick auf ihre Speichel- und Schweißechtheit. Diese Prüfung basiert auf den 
Normen DIN 53160-1 und -2. Darüber hinaus erfüllen sie nach Aushärtung 
die Spielzeugnorm DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug) und sind für den 
Lebensmittelkontakt geeignet. Um dies zu untersetzen, haben wir mittlerweile 
fünf OLI NATURA Öle & Wachse von einem unabhängigen deutschen 
Prüflabor mit »Brief und Siegel« auf »Lebensmittelechtheit« prüfen und 
zertifizieren lassen. Dazu zäheln: OLI-NATURA Leinöl-Firnis, OLI-NATURA 
Hartwachsöl, OLI-NATURA HS Hartwachsöl, OLI-NATURA HS Profiöl und 
OLI-NATURA Worktop-Oil.

KANN ICH EINEN UNBEKANNTEN ANSTRICH 
MIT ÖL ÜBERSTREICHEN?

Unsere Öle benötigen ein offenes „Porensystem“, um ins Holz einziehen zu 
können. Daher sollte ein unbekannter Altanstrich (besonders  
filmbildende Lacke) vollständig und bis auf den Grund entfernt (abgeschliffen) 
werden.  
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RIECHEN ÖLE?
Der Eigengeruch ist eine wesentliche Eigenschaft von natürlich trocknenden 
Ölen auf Naturölbasis, der besonders während der Oxidation wahrgenommen 
wird. Der Geruch wird unterschiedlich empfunden und ist auch abhängig 
von der verwendeten Holzart sowie der Oberflächengröße. Doch nach 
vollständiger Aushärtung des Öls verschwindet auch der Geruch. Gutes Lüften 
fördert die Durchhärtung des Öls. 

PROBLEME MIT DER TROCKNUNG / DURCHHÄRTUNG
Gründe für eine Trocknungsverzögerung erklären sich häufig mit 
einer Überölung des Holzes. Da die Aushärtung des Öls durch die 
Aufnahme von Luftsauerstoff erfolgt, fördern gutes Lüften sowie hohe 
Temperaturen die oxidative Reaktion. Eine zu geringe Luftzufuhr, erhöhte 
Feuchtigkeitsbedingungen sowie niedrige Temperatur können die 
Durchhärtung hingegen verlangsamen. Auch eine zu hohe Holzfeuchte kann 
die Durchhärtung behindern.

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN TROCKNUNG  
UND DURCHHÄRTUNG?

In der Trocknungsphase ist das Öl noch nicht voll durchoxidiert, aber 
so weit getrocknet, dass man weiterarbeiten kann. Bis zur vollständigen 
Durchhärtung benötigt das Öl je nach Öl-Typ einige Tage. Da die Aushärtung 
des Öls durch die Aufnahme von Luftsauerstoff erfolgt, fördern gutes Lüften 
sowie hohe Temperaturen die oxidative Reaktion. Niedrige Luftbewegung, 
erhöhte Feuchtigkeitsbedingungen sowie niedrige Temperatur können die 
Durchhärtung hingegen verlangsamen.

WOMIT REINIGE ICH WERKZEUGE (PINSEL)?
Zur Reinigung der Pinsel und Arbeitsgeräte nach dem Auftragen von 
OLI-NATURA Ölen und Wachsen den OLI-NATURA Pinselreiniger, 
OLI-NATURA Ölverdünner oder Reiniger und Verdünner auf Basis von 
Testbenzinen verwenden. Eine generelle Ausnahme bildet unsere Scandic Oils. 
Hier reicht zur Reinigung normales Wasser aus.

REICHWEITE
Die Reichweite des Öls hängt wesentlich von der Holzart, dessen Saugfähigkeit 
und vom Holzschliff ab. Die Richtwert-Angaben können daher stets variieren.

SCHRANKINNERE & SCHUBLADEN ÖLEN
Wenn Sie das Schrankinnere mit Öl behandeln möchten, ist es wichtig, 
dass das Öl mit Luftsauerstoff reagieren kann, um zu oxidieren. Um das 
Öl nicht vom Luftsauerstoff abzusperren, müssen die Schubladen bis zur 
vollständigen Durchhärtung des Öls weit geöffnet sein. Andernfalls können 
Trocknungsverzögerungen und ein langanhaltender Geruch entstehen. 

WAS BEDEUTET SELBSTENTZÜNDUNGSGEFAHR?
Besonderes Augenmerk gilt ölgetränkten Lappen und Tüchern, die sich 
durch Wärmestau selbst entzünden können. Denn natürlich trocknende Öle 
härten durch die Aufnahme von Luftsauerstoff aus. Dabei entsteht Wärme, 
die normalerweise an die Umgebung abgegeben wird und völlig ungefährlich 
ist. In ölgetränkten und zusammengeknüllten Lappen, Tüchern, Pads oder 
Schwämmen kann die Wärme jedoch nicht entweichen, sodass sie sich im 
ungünstigsten Fall selbst entzünden können. Ölige Tücher oder Lappen sollten 
Sie daher niemals achtlos liegen lassen, sondern mit Wasser durchnässt im 
Freien aufhängen und trocknen lassen. So behandelt können sie nach dem 
Trocknen ohne Gefahr entsorgt werden. Alternativ können ölgetränkte 
Lappen und Schwämme auch unter Wasser aufbewahrt oder in einem luftdicht 
verschließbaren Gefäß vorübergehend gelagert werden.
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Fragen?
Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. Unsere 
Experten empfehlen Ihnen einfach und schnell 
ein passendes Produkt, beantworten Ihre 
Produktfragen und geben Anwendungs-Tipps 
Telefon: +49 (0) 8034 633 96 0
E-Mail: faq@oli-lacke.de

OLI LACKE

Kontakt
Oli Lacke GmbH 
HAUPTSITZ & PRODUKTION
Bahnhofstraße 22 I DE-09244 Lichtenau
Tel. +49 (0) 37208 84 0

NIEDERLASSUNG BAYERN
Flintsbacher Straße 12 I DE-83098 Brannenburg
Tel. +49 (0) 8034 633 96 0

info@oli-lacke.de

www.oli-lacke.de

oli-natura-shop.de

@oli_natura_

@olilacke
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