Oli Lacke GmbH
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

OLI-CRYL Harter 11.4
Data aktualizacji: 19.04.2021 Numer materiatu: A01062 Strona 1z 10

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
OLI-CRYL Harter 11.4

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

Utwardzacz
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Nazwa firmy: Oli Lacke GmbH
Ulica: Bahnhofstrase 22
Miejscowosc: D-09244 Lichtenau
Telefon: +49(0)37208/84200 Telefaks: +49(0)37208/84268
e-mail: entwicklung@oli-lacke.de
Internet: www.oli-lacke.de
1.4. Numer telefonu Gemeins. Gifinformationszentrum Erfurt
alarmowego: +49(0)361/730730

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Flam. Liq. 3; H226
Acute Tox. 4; H332
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
STOT SE 3; H336

Wydzwiek zdan H: patrz SEKCJA 16.
2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne sktadniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie
Hexamethylen-1,6-diisocyanat, Homopolymer
octan n-butylu

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dziecmi.

P210 Przechowywac¢ z dala od Zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrodet zaptonu. Nie palic.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy/ochrone
stuchu.
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P303+P361+P353

P304+P340

P405

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdjgé catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié lub wynie$é

poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania.
Przechowywaé pod zamknieciem.

Specjalne oznakowanie niektérych preparatéw

EUH204
2.3. Inne zagrozenia

Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;.

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl do
rozporzadzenia REACH

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢
Nr WE [Nr Index Nr REACH
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

28182-81-2 Hexamethylen-1,6-diisocyanat, Homopolymer 50-<55%
Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H332 H317 H335

123-86-4 octan n-butylu 45 -<50 %
204-658-1 607-025-00-1 01-2119485493-29
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

28182-81-2 |Hexamethylen-1 ,6-diisocyanat, Homopolymer 50-<55%
inhalacyjny: ATE = 11 mg/l (pary); inhalacyjny: ATE = 1,5 mg/l (pyty lub mgty)

Informacja uzupetniajgca

Produkt zawiera mniej niz 0,1 % monomerdw diizocyjanianowych i dlatego moze byc stosowany bez
dodatkowego szkolenia.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazoéwki ogéline

Przy wystgpieniu objawow lub w razie watpliwosci zasiegng¢ porady lekarza. Osobie nieprzytomnej lub w
przypadku skurczy nie nalezy nigdy podawac czegokolwiek doustnie. W przypadku nieprzytomnosci i przy

prawidtowym oddychaniu utozy¢ w pozycji bezpiecznej i szuka¢ porady medyczne;.

W przypadku wdychania

Poszkodowanych przetransportowac na swieze powietrze. Osoby z obrazeniamiami doprowadzi¢ w bezpieczne
i ciepte miejsce. Przy zatrzymaniu oddechu lub przy nieregularnym oddechu nalezy zastosow¢ sztuczne

oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skoérg
Natychmiast zdjg¢ zabrudzona, nasgczong produktem odziez. Zanieczyszczong skére natychmiast przemy¢
duzg iloscig woda i mydto. Nie sptukiwaé za pomoca: Rozpuszczalnik/Rozcienczalniki

W przypadku kontaktu z oczami
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Kontynuowac ptukanie. W przypadku kontaktu
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z oczami natychmiast przemyc¢ je przez okoto 10 do 15 minut pod biezgcg woda nie zamykajgc powiek.
Nastepnie udac sie do okulisty.
W przypadku potkniecia

W razie potknigcia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete. NIE wywotywac
wymiotéw. Po potknieciu wyptukac jame ustng duza iloscig wody (tylko kiedy osoba jest przytomna) i
natychmiast wezwa¢ pomoc medyczng.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Zaburzenia swiadomosci

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym
Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
piana na bazie alkoholi. Dwutlenek wegla (CO2). Suchy $rodek gasniczy. Mgta wodna

Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Podczas spalania powstaje duzo sadzy. Niebezpieczne produkty rozpadu: sadza Stwarza powazne zagrozenie
zdrowia w nastepstwie dtugotrwatego narazenia. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie srodki ochronne drdg
oddechowych.

5.3. Informacije dla strazy pozarnej
Do ochrony os6b i dla schtodzenia pojemnikéw w obszarze zagrozenia uzywac rozproszonego strumienia
wody. Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw
wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogolne wskazowki
Nie przechowywaé w poblizu Zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Zapewnié odpowiednig wentylacje. Nie wdychac
dyméw powstajgcych w wyniku pozaru lub wybuchu. Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7 Srodki ochrony
indywidualnej: patrz sekcja 8

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikdw wodnych. Nalezy dodatkowo stosowac¢ sie do
krajowych przepiséw i rozporzgdzen! W przypadku ulatniania sie gazu lub przedostania si¢ do wody, gleby lub
kanalizacji zawiadomi¢ kompetentne organa wiadzy.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stluzace do usuwania skazenia

Inne informacje

Unika¢ rozprzestrzenienia sie po powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem). Nalezy zebraé
za pomocg materiatldw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wigzacy). Zebrany
materiat traktowa¢ zgodnie z sekcjg Usuniecie. Czysci¢ detergentami. Unika¢ rozpuszczalnikéw.
Zanieczyszczone powierzchnie powinny by¢ natychmiast czyszczone: mieszaning z 45% wody, 50% etanolu
lub izopropanolu i 5% skoncentrowanego roztworu wodorotlenku amonu (gestos¢ 0,880)

Inne: mieszaniny z 95% woda i 5% weglan sodowy

Pozostatosci opatrzy¢ srodkiem odkazajgcym i pozostawi¢ na diuzszy czas w otwartym pojemniku, do czasu az
nie bedzie mozna zaobserwowac¢ zadnej reakcji. Nastepnie pojemnik zamkng¢ i usungc.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz dziat 8.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Osoby z historig astmy, uczulen, przewlekig lub nawracajgcg sie chorobg drég oddechowych nie powinny byé
narazone na jakikolwiek proces, w ktérym produkt jest stosowany. U oséb, ktdre rozpylajg ten produkt nalezy
przeprowadzac regularng kontrole funkcji ptuc.
W przypadku niewystarczajgcego wietrzenia i/lub przez stosowanie, mozliwe tworzenie wybuchowych/wysoce
tatwopalnych mieszanin. Az do catkowitego wyparowania tatwopalnych sktadnikdéw wystepuje takze po uzyciu
niebezpieczenstwo tworzenia sie wybuchowych mieszanin pary i powietrza. Materiat nalezy stosowaé tylko w
miejscach, chronionych przed dostepem $wiatta, ognia i z dala od innych, grozacych zaptonem, zagrozen.
Zastosowac $rodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym. Uzywaé elektrycznego
przeciwwybuchowego sprzetu. Nalezy uziemi¢ pojemniki, przyrzady, pompy, instalacje odciggajgce. Nosi¢
obuwie i odziez antystatyczng. Nalezy stosowac tylko narzedzia zabezpieczone antyelektrostatyczne (nie
powodujgce iskrzenia).
Unika¢ kontaktu ze skoérg, oczami i odziezg. Unika¢: Wdychanie par lub mgty/aerozoli, Wdychanie
pytéw/czasteczek Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu. Chroni¢ przed zrédtami
ciepta (np. gorgcymi powierzchniami), iskrami i otwartym ogniem.
Nie uzywac cisnienia do oprozniania zbiornika. Przechowywa¢/magazynowaé wytgcznie w oryginalnym
pojemniku.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Skoncetrowane opary sg ciezsze od powietrza. Oary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa.
Zalecenia dotyczace ogdlnej higieny pracy
My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu. W miejscu pracy nie wolno jesé, pi¢ lub zazywac
tabaki.
W stanie suchym: Nie poddawac szlifowaniu. Unika¢ rozprzestrzeniania sie pytu. Przed cieciem lub wierceniem
w miare mozliwosci zwilzyc.

Zawiera izocyjaniany. Zapoznaj sie z instrukcjg dostarczong przez producenta.

Informacja uzupetniajaca
Warunki, ktorych nalezy unika¢ : Unikac kontaktu z woda. Chroni¢ przed wilgocia.
Tworzenie: Dwutlenek wegla (CO2). W szczelnie zamknietych pojemnikach nastepuje wzrost cisnienia w
wyniku powstawania gazowych produktow rozpadu.
Nalezy dodatkowo stosowac sie do krajowych przepiséw i rozporzadzen!

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Wskazéwki do sktadowania kolektywnego
Nie magazynowa¢ razem z: Utleniacz , Silny kwas, Mocne tugi , Aminy, Woda.

Inne informacje o warunkach przechowywania
Przechowywaé wylgcznie w oryginalnym opakowaniu w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywac z dala od zrddet ciepta. Przestrzegac instrukcji obstugi na etykiecie. Pojemniki przechowywac
szczelnie zamknigte w chfodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie
przechowywac w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu. Przechowywac¢ w miejscu, ktére dostepne jest tylko
upowaznionym osobom. Po pobraniu produktu nalezy zawsze doktadnie zamyka¢ pojemnik.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Nalezy zastosowac sie do zaleceh w zatgczonej dokumentacji techniczne;.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
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8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3  wt./cm3 Kategoria Rodzaj
64742-48-9 Benzyna: do lakierow 300 NDS (8 h)

900 NDSCh (15 min)
123-86-4 Octan n-butylu 240 NDS (8 h)

720 NDSCh (15 min)

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia
Osoby z historig astmy, uczulen, przewlekig lub nawracajgcg sie chorobg drég oddechowych nie powinny byé
narazone na jakikolwiek proces, w ktérym produkt jest stosowany. U oséb, ktdre rozpylajg ten produkt nalezy
przeprowadzac regularng kontrole funkcji ptuc.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Stosowac wylgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przy obchodzeniu sie nie pod zamknigeciem
nalezy w miare mozliwosci uzywac¢ urzgdzen z lokalnym odsysaniem. Je$li nie jest mozliwe przewietrzenie lub
mechaniczna wentylacja jest niewystarczajgca, nalezy zastosowac¢ odpowiednie maski i aparaty do ochrony
drég oddechowych.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
Szczelne okulary ochronne.

Ochrona rak
Nalezy uzywacé przetestowanych rekawic ochronnych: NBR (Nitrylokauczuk). Jakos$¢ rekawic odpornych na
chemikalia musi by¢ wybrana zaleznie od stezenia i ilosci niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy.
Przed obchodzeniem sie z produktem nanie$é krem ochronny na skoére.

Ochrona skory
odziez ochronna: Wiékno naturalne (np. bawetna) termoodporne tworzywa syntetyczne

Ochrona drog oddechowych
Podczas rozpylania/natryskiwania stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony drég oddechowych. Przestrzega¢
ograniczen czasowych noszenia odziezy zgodnie z Rozporzgdzeniem o substancjach niebezpiecznych oraz
zasad stosowania aparatow oddechowych (BRG 190).
Kombinowane urzadzenie filtrujgce. Podczas rozpylania/natryskiwania stosowaé odpowiednie $rodki ochrony
drég oddechowych. Respirator niezalezny z wkasnym zasobnikiem powietrza (aparat oddechowy)

Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikdw wodnych.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: ciekly
Kolor:

Metoda testu

Zmiana stanu

Temperatura zaptonu: >23°C DIN ENISO 1523
Granice wybuchowosci - dolna: 0,7 obj. %
Granice wybuchowosci - gérna: 8,0 obj. %
Temperatura samozaptonu: 370 °C
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Preznos$¢ par: 14 hPa
(przy 20 °C)
Gestos¢ (przy 20 °C): 1,025 g/cm® ISO 2811

9.2. Inne informacije

Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

Badanie na oddzielenie <3%
rozpuszczalnika:

Zawartos¢ rozpuszczalnika: 48 %
Zawarto$¢ ciata statego: 52 %

Informacja uzupetniajgca

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé
Reakcja: Przy kontakcie z woda: Tak, wolna .
Tworzenie: Dwutlenek wegla (CO2).

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje egzotermiczne z: Alkalia (tugi), skoncentrowany. Kwas, skoncentrowany. Srodek utleniajgcy,
silny.Aminy, Alkohole, Woda.

W szczelnie zamknietych pojemnikach nastepuje wzrost cisnienia w wyniku powstawania gazowych produktow
rozpadu. Zagrozenie peknigciem pojemnikow.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Rozktad termiczny moze prowadzi¢ do uwolnienia draznigcych gazéw i oparow.

10.5. Materialy niezgodne
Reakcje egzotermiczne z: Alkohole, Amina.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Tlenek wegla. Dwutlenek wegla. Tlenki azotu (NOXx). Cyjanowoddr (kwas cyjanowodorowy).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

ETAmix obliczony
ATE (droga oddechowa pyt/mgta) 2,885 mg/I

Toksycznos¢ ostra

Nr CAS Nazwa chemiczna

Droga narazenia |Dawka Gatunek Zrédto Metoda
28182-81-2 |Hexamethylen-1,6-diisocyanat, Homopolymer

droga oddechowa ATE 11 mg/l

para

droga oddechowa ATE 1,5 mg/l

pyt/mgta

Dziatanie drazniace i zrace
Dziata draznigco na skore.
Dziatanie uczulajgce

Osoby cierpigce na problemy uczuleniowe skoéry, astme, alergie, chroniczne lub nawracajgce choroby drég
oddechowych nie powinny wykonywac zadnej pracy, przy ktérej uzywana jest ta mieszanina.
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Rakotwdrczos¢, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
Sktadniki w tym preparacie nie spetniajg kryteriow CMR zaklasyfikowania do kategorii 1 lub 2.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergicznej. Dziatanie uczulajgce na drogi
oddechowe lub skore Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie
wdychania.

Informacja uzupetniajgca do badan
Nie istniejg zadne dane na temat samego preparatu/mieszaniny. Klasyfikacji dokonano na podstawie procesu
kalkulacji w oparciu o wytyczne rozporzgdzenia 1999/45/WE.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.
12.2. Trwatosé i zdolnosé do rozktadu

Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xlll do
rozporzgdzenia REACH
Sktadniki w tym preparacie nie spetniajg kryteriéw zaklasyfikowania jako substancji PBT lub vPvB.

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmdw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych
kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Dane preparatu/mieszaniny sg niedostepne.

Informacja uzupetniajaca
Nie istniejg zadne dane na temat samego preparatu/mieszaniny. Klasyfikacji dokonano na podstawie procesu
kalkulacji w oparciu o wytyczne rozporzgdzenia 1999/45/WE.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikdw wodnych.
Usung¢ biorgc pod uwage urzedowe postanowienia.

Kod odpadoéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
080111 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK
OCHRONNYCH (FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW |
FARB DRUKARSKICH; odpady z produkc;ji, przygotowania, obrotu, stosowania i usuwania farb i
lakierow; odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne; odpady niebezpieczne
Kod odpadéw - wykorzystany produkt
080111 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK
OCHRONNYCH (FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW |
FARB DRUKARSKICH; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu, stosowania i usuwania farb i
lakierow; odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne; odpady niebezpieczne
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Kod odpadéw - zanieczyszczone opakowanie

080111 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK

OCHRONNYCH (FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW |
FARB DRUKARSKICH; odpady z produkc;ji, przygotowania, obrotu, stosowania i usuwania farb i
lakierow; odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Zanieczyszczone opakowania utylizowac tak samo, jak ich zawartosc¢.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa

przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

Kod klasyfikaciji:
Postanowienia specjalne:
llo$¢ ograniczona (LQ):
Kategorie transportu:

Numer zagrozenia:

Kod ograniczen przejazdu przez
tunele:

UN 1263

MATERIAL. POKREWNY DO FARBY

1]

3

F1

163 640E 650
5L

3

30

D/E

Inne istotne informacje (Transport ladowy)

E1

Transport wodny sréodlagdowy (ADN)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:

14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

Kod klasyfikaciji:
Postanowienia specjalne:
llo$¢ ograniczona (LQ):

UN 1263

MATERIAL POKREWNY DO FARBY

1

3

F1

163 640E 650
5L

Inne istotne informacje (Transport wodny srodlagdowy)

E1

Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa
przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:
14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:
Postanowienia specjalne:

UN 1263

Paint related material

1]
3
163, 223, 955
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llo$¢ ograniczona (LQ): 5L
EmS: F-E, S-E
Inne istotne informacje (Transport morski)
E1
Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numer UN lub numer UN 1263
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa Paint related material
przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:
14.4. Grupa pakowania: 1l

Etykiety: 3
Postanowienia specjalne: A3 A72
llo$¢ ograniczona (LQ) (transp.lotniczy 0L
pasazerski):
IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy pasazerski): 355
IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy pasazerski): 60 L
IATA-Instrukcja pakowania (transp.lotniczy towarowy): 366
IATA-Maksymalna ilo$¢ (transp.lotniczy towarowy): 220 L
Inne istotne informacje (Transport lotniczy)
1 Y344
E1
14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
patrz rozdziat 7. Nie sg konieczne zadne wykraczajgce ponad to srodki.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE
Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):
Whpis 3, Wpis 40, Wpis 75
Zawartos¢ lotnych zwigzkow 492 g/l
organicznych (LZO) zgodnie z
Dyrektywa 2004/42/WE:
Przepisy narodowe
Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wéd
Informacja uzupetniajaca
Nalezy dodatkowo stosowac sie do krajowych przepiséw i rozporzgdzen!

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemiczneqgo

Dla tej substancji ocena bezpieczehstwa nie jest konieczna.

SEKCJA 16: Inne informacje
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Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Klasyfikacja Procedura klasyfikaciji
Flam. Liq. 3; H226 Na bazie danych testowych
Acute Tox. 4; H332 Metoda obliczeniowa
Skin Sens. 1; H317 Metoda obliczeniowa
STOT SE 3; H335 Metoda obliczeniowa
STOT SE 3; H336 Metoda obliczeniowa

Wydzwigk zdan H i EUH (Numer i peiny opis)
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej.

Informacja uzupetniajgca
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania
do druku. Informacje powinny dawa¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu srodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu
i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z
innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w
ten sposob sporzgdzony nowy materiat.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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